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ＰＰ型網戸　型材加工図②
2017.04.03

Ｐ型上桟Ⅱ

型材切断寸法＝網戸Ｗ－３０
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ＰＰ型網戸　型材加工図③
2017.04.03
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振れ止め取付け用穴

1
2
.
5
1
1
.
7

2
4
.
2

45 16

61

8
1 1

8

60 50

2
4
.
2

Ｐ型下桟Ⅱ

戸車取付け用穴

1
.
0
5

1
2

1
1
.
7

2
5
.
2
5 8

1

8
1

2
5
.
3

45 16

61

60 50

外れ止め機能用穴

1
6

4
5

6
1

1

11.712.51.05

25.25

68 11 11 91

1
6

4
5

6
1

ＰＰ型網戸　型材加工図④
2017.04.03

中桟

型材切断寸法＝網戸Ｗ－１１４．５

ビル用竪框１・ビル用召し合せ框１　のとき

型材切断寸法＝網戸Ｗ－８４．５

ビル用竪框２・ビル用召し合せ框２　のとき

中桟中心

ビル用竪框・ビル用召し合せ框の切欠き

①：中桟が付いて、１枚張りの場合

3

5
1
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5
1
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8 14.5 8

中桟中心

②：中桟が付いて、張り分けの場合
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ＰＰ型網戸のメリット（ＢＬ型網戸と比べて・・・）

Ｂ
Ｌ
型

〇障子～レールのスキマが少ないとき

ツメ
コーナー樹脂

ＢＬ型網戸はツメが障子に直接当たる恐れがあります。

ＰＰ型網戸はコーナー樹脂が障子と型材の間にスキマをつくります。

Ｂ
Ｌ
型

〇外壁が下り過ぎているとき

外壁が下りすぎているとＢＬ型網戸の場合、納まらないことがあります。

ＰＰ型網戸は上部にゆとりがある為、対応範囲が広くなります。

外壁 外壁

Ｐ
Ｐ
型

Ｐ
Ｐ
型

〇網戸の納まりの違いによる差

〇縦框の違いによる差

ＢＬ型縦框 ビル用縦框１

25.98.8

ＢＬ型網戸で用いるＢＬ型縦框のモヘアポケット間は８．８㎜だが、

ＰＰ型網戸で用いるビル用縦框は２５.９㎜ある為、サッシの引き残しへの

対応しやすくなります。

Ｂ
Ｌ
型

ツメ
上桟

Ｐ
Ｐ
型

ＢＬ型網戸はレールにツメの部分のみ、引っかけています。

ＰＰ型網戸は上桟がすべてレールに引っかかっており、ＢＬ網戸に比べ、

スキマが少なくなります。

ツメ

ビス

振れ止め

スライドバー

ＢＬ型網戸はツメによる飲み込み調整の為、ビスをその都度開け閉めします。

ＰＰ型網戸は振れ止めによるスライドレバーでの調整の為、ＢＬ型網戸よりも簡単です。

2018.03.23

ＢＬ型網戸 ＰＰ型網戸

2018.04.10

Ｂ

Ｌ

型

〇障子～レールのスキマが少ない場合

ツメ

框 框とツメがぶつかる為

動作に影響します

框 框

ツメ
ＢＬ型網戸

接触する

〇躯体が降りている場合(古いＲＣは特に多い)

Ｂ

Ｌ

型

※：躯体に接触する為

Ｈ寸法を小さくする必要があります。

※：上枠チリが少なくても可動できます。

(アルミ部分が塗装・コーキングなど

されていないこと)

〇ＰＰ型網戸は上下桟共型材を持ち出している為、ＢＬ型網戸に比べすき間が出来ません。

Ｂ

Ｌ

型

Ｐ

Ｐ

型

す
き
間

す
き
間

〇ＰＰ型網戸はサッシたて枠の飲み込みがある為、両袖に躯体などがない場合ＢＬ型網戸は戸当りの取付けが必要

ＰＰ型網戸
止まる ＢＬ型網戸

戸あたりがない為
止まらない

〇引残しがある際のメリット

ＢＬ型網戸

ＢＬ型網戸

ＰＰ型網戸

引残し

モヘアが当たらない

ＢＬ型網戸の場合 ＰＰ型網戸の場合

外モヘア空振り

内モヘアを取付ければ
戸先框へ当たります。

(サッシ上枠チリが少ない場合)

ＢＬ型網戸に比べＰＰ型網戸を使用するメリット①

2018.04.10

〇取付時に関して

ＢＬ型網戸に比べＰＰ型網戸を使用するメリット②

ＢＬ型網戸の場合 ＰＰ型網戸の場合

現場で１回１回

ビス調整必要

手間がかからない
スイッチ４ヶ所でＯＫ

(外観からも取付可能)

〇ＢＬ型網戸はＨ開口が違うと外れやすい

ＢＬ型網戸の場合

かかりが浅くなる為、外れやすくなります。

ＰＰ型網戸の場合

ＰＰ型は振れ止めがスプリング式の為、開口に沿って自動調節されるので外れにくくなります。

網戸上下桟　(Ｐ型上桟Ⅱ) 網戸縦框　(ビル用竪框１)
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ＰＰ１型網戸
2017.04.19

網戸上桟　(Ｐ型上桟Ⅱ) 網戸下桟　(Ｐ型下桟Ⅱ) 網戸縦框　(ビル用竪框１)
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突合わせ部分

外れ止めスイッチ

三協用コーナー樹脂
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彫刻位置

・凸字高：0.2mm

・材質表示

・L/R表示
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●　　　は重要寸法とする。
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製作図
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●本製品は左右勝手有り。＜本図は左勝手を示す＞
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外観化粧面外観化粧面

彫刻位置

・凸字高：0.2mm

・品番TK-211L
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ＰＰ１型網戸
2024.02.13

網戸上桟　(Ｐ型上桟Ⅱ) 網戸下桟　(Ｐ型下桟Ⅱ) 網戸縦框　(ビル用竪框１)
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ＰＰ２型網戸
2024.02.13

網戸上桟　(Ｐ型上桟Ⅱ) 網戸下桟　(Ｐ型下桟Ⅱ) 網戸縦框　(ビル用竪框２)
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2019.07.08

〇戸車について

※：網戸の傾きの調整

＋ネジ

車輪

6

6

車輪

＋ネジ

＋ネジを締めこむと、戸車が下へ降りていきます。

網戸が傾いている場合

車輪の調整をして下さい。

網戸の傾きによって左右の戸車の車輪の高さを＋ネジの締め込みによって調整してください。

※：外止め機能

11ﾐﾘ以上

中桟

⑪障子の出寸法
⑩障子スキマ

(レール～障子)

外
部 内

部

召合せ部

③召合せ部　寸法 ④縦枠　から　召合せ部　まで

②縦框　開口Ｗ11ﾐﾘ以上 11ﾐﾘ以上
外部

①サッシＷ

※：⑧上桟スキマ　は　19ﾐﾘ以上必要です｡

※：⑨下桟スキマ　は　35ﾐﾘ以上必要です｡

6ﾐﾘ以上

ＰＰ型・ＦＦ型・ＳＳ型網戸

網戸Ｈ＝⑥＋１１

網戸Ｗ＝③＋④＋１３

中桟Ｈ＝⑦＋４

０㎜ ≦ ⑪ ≦ 　２㎜・・・・・ＰＰ型網戸

２㎜ ≦ ⑪ ≦ １０㎜・・・・・ＦＦ型網戸

１０㎜ ≦ ⑪ ≦ １４㎜・・・・・ＳＳ型網戸

基本網戸選択基準

⑪障子の出寸法　からの選択

共通

基本網戸寸法算出

Ｂ：持出しタイプ　基本採寸表
0923c  2016.10.24

発注先：

納品先：

発注者： ラベル欄：
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（参考）RMT-70 (RMS-70) 向け 14mm開口 Eタイプ向け

       　引違い窓　２枚建用 参考納まり
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（参考）3A70N 13mm開口向け　引違い窓　２枚建用　参考納まり

PP２型網戸

H

W
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中桟＞1500

①を押し、型材への引っ掛けをなくす。

①

�
�の方向へ振れ止めを押して外します。

① ①

�

①を押し、型材への引っ掛けをなくす。

�の方向へ振れ止めを押して外します。

振れ止めの取り外し方法

戸車の取り外し方法

※：取り付ける場合は開口部に③部分より差し込み④の方向に押し込みます。

③
④

※：取り付ける場合は開口部に③方向に押し込みます。

③

7.35

7
.
3
5

1
5
.
8

5.95

7.35
5.95

2022.03

7.35
5.95

2022.03 2022.03

7.35

5.95

受領

A1 01

検図 製図

1 0 1

図番

1

網
戸
Ｈ
 
=
 
6
5
0

1
6

4
5

4
5

1
6

5
.
5

レ
ー
ル
内
法

5
.
5

2.5

2.5

8.4517

網戸W = 420

35 15 15 35

8
.
4
5

1
7

10 10

3.1 25.9

110.5(125.5) 89.5(104.5)

振止め兼外止め

外れ止めスイッチ

枠飲込

25.25

1
6

4
5

12.5

1.05 11.7

24.2

1
6

4
5

11.712.5

3
8

3
8

7
7

Ｐ型上桟Ⅱ

Ｐ型下桟Ⅱ

レ
ー

ル
芯

レ
ー

ル
芯

ビル用竪框２

25.9

35

1
7

3.1

510

ＰＰ２型網戸

6.9

レ
ー
ル
芯
よ
り

7

15mmモヘア

5
.
5

50

3
0

最
低
3
5
m
m

1
7
.
9

最
低
1
9
m
m

3
.
4

3
.
6

7
50

1
.
8

50

突合せ

(つや消しシルバー)

ステンレスネット　18メッシュ

受領

A1 01

検図 製図

1 0 1

図番

1

網
戸

Ｈ
 
=
 
レ

ー
ル

内
法

+
1
1

1
6

4
5

4
5

1
6

5
.
5

レ
ー

ル
内

法
5
.
5

2.5

2.5

8.4517

網戸W

35 15 15 35

8
.
4
5

1
7

10 10

3.1 25.9

110.5(125.5) 89.5(104.5)

振止め兼外止め

枠飲込

25.25

1
6

4
5

12.5

1.05 11.7

24.2

1
6

4
5

11.712.5

3
8

3
8

7
7

Ｐ型上桟Ⅱ

Ｐ型下桟Ⅱ

レ
ー
ル
芯

レ
ー

ル
芯

ビル用竪框２

25.9

35

1
7

3.1

510

ＰＰ２型網戸

≦H1500 中桟無し

3
0 中桟 (H≧1500)

6.9

レ
ー
ル
芯
よ
り

7

15mmモヘア

5
.
5

50

3
0

最
低

3
5
m
m

1
7
.
9

最
低

1
9
m
m

3
.
4

3
.
6

7
50

1
.
8

50

突合せ

受領

A1 01

検図 製図

1 0 1

図番

1

網
戸
Ｈ
 
=
 
レ
ー
ル
内
法
+
1
1

1
6

4
5

4
5

1
6

5
.
5

レ
ー
ル
内
法

5
.
5

2.5

2.5

8.4517

網戸W

50 15 15 50

8
.
4
5

1
7

10 10

3.1 25.9

110.5(125.5) 89.5(104.5)

振止め兼外止め

枠飲込

25.25

1
6

4
5

12.5

1.05 11.7

24.2

1
6

4
5

11.712.5

3
8

3
8

7
7

Ｐ型上桟Ⅱ

Ｐ型下桟Ⅱ

レ
ー

ル
芯

レ
ー

ル
芯

ビル用竪框１

25.9

50

1
7

3.1

3
.
6

510

ＰＰ１型網戸

6.9

レ
ー
ル
芯
よ
り

6
.
9

15mmモヘア

5
.
5

65

3
0

中桟(OP)

中桟 (H≦2060時希望)

1
7
.
9

最
低
1
9
m
m

3
0

最
低
3
5
m
m

H≧2060時取付希望

65

1
.
8

65
7

突合せ

70 以下55 を超え

85 以下

150 以下

DATE記号

70 を超え

85 を超え

変更理由

±0.5

±0.4

40 以下

25 以下

55 以下

寸  法  区  分

25 を超え

40 を超え

±0.35

±0.3

±0.25

許容差
±0.2

±1.5°

角 度

部　   品　   名

PARTS

3dr ANGLE

図面コードNo.

DATE

SCALE

品　　　番

TITEL

No.

色　調

カン合調整

表面処理

CHECK 1

2001/8/10

DESIGN DROW CHECK 2

- N O T E -

材　質

2.3

1.8

3.9

2.2

4.3

1
.
1

1
.
4

0
.
8

3-R0.4

2-R0.4

※

※

※

※

※

※

+
0
.
3 -
0

3
.
9

（
7
.
2
）

1.1

0.2

0.2

0.2
0.3

0.3

0.5

Scale　1　：　1

型材

型材

2
.
3

+
0
-
0
.
3

※寸法の調整あり

＜Ｋ＞　ブラック

樹脂　押出し成形品

半硬質ＰＶＣ

硬　度 ９０度

ＴＫ－１０９

5　：　1

モヘアアタッチメント

切断寸法
Ｌ＝2000mm　

（切断許容差：+10/-0）

00362-2000301

1 2001/8/27
現物寸法に合す

1

6.8

1
.
8

硬度決定記載

1
1

1

2.6 1.9

5

受領

A1 01

検図 製図

1 0 1

図番

1

網
戸
Ｈ
 
=
 
レ
ー
ル
内
法
+
1
1

1
6

4
5

4
5

1
6

5
.
5

レ
ー
ル
内
法

5
.
5

2.5

2.5

8.4517

網戸W

35 15 15 35

8
.
4
5

1
7

10 10

3.1 25.9

110.5(125.5) 89.5(104.5)

振止め兼外止め

枠飲込

25.25

1
6

4
5

12.5

1.05 11.7

24.2

1
6

4
5

11.712.5

3
8

3
8

7
7

Ｐ型上桟Ⅱ

Ｐ型下桟Ⅱ

レ
ー

ル
芯

レ
ー

ル
芯

ビル用竪框２

25.9

35

1
7

3.1

510

ＰＰ２型網戸

≦H1500 中桟無し

3
0 中桟 (H≧1500)

6.9

レ
ー
ル
芯
よ
り

7

15mmモヘア

5
.
5

50

3
0

最
低
3
5
m
m

1
7
.
9

最
低
1
9
m
m

3
.
4

3
.
6


