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寸  法  区  分

DATE

150 以下85 を超え

70 を超え

記号

40 を超え

25 を超え

55 を超え

角 度許容差

±0.25

±0.35

変更理由

85 以下 ±0.4

±0.5

55 以下

70 以下

25 以下

40 以下

±0.3

±0.2

±1.5°

部　   品　   名

PARTS

図面コードNo.

品　　　番

SCALE

DATE

固定部

TITLE

No.

抜き勾配

指示無きR

指示無き肉厚

金型取数

刻　印

外　観

カン合調整

表面処理

色　調

固定部

CHECK 1

2002/8/28

DESIGN DROW

1 : 1

CHECK 2

U-2型網戸部品

- N O T E -

R0.3

0.5°

POM

材　質 数量

TK-126-1・2/-2　各1個　セット取

形材とのカン合調整とする。

著しい外観不良無き事。

レール溝は、鏡面磨きとする。

<TW> 

<G> 

<ST> 

A-A断面図

とち野 とち野
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TK-126-2

4
1

A

70 以下55 を超え

DATE記号

70 を超え

85 を超え ±0.5

±0.4

変更理由

85 以下

150 以下

寸  法  区  分

25 を超え

40 を超え

±0.2

±0.3

±0.35

±0.25

許容差

40 以下

55 以下

25 以下

±1.5°

角 度

10°

一般磨きとする。

2個取り

著しい外観不良無き事。

※印にて、カン合調整とする

- N O T E -

U-2型網戸部品

部　   品　   名

左
右
対
称

図面コードNo.

とち野

DESIGN

DATE

SCALE

品　　　番

PARTS

指示無き肉厚

指示無きR

TITLE

No.
ロック部

表面処理

カン合調整

外　観

刻　印

金型取数

抜き勾配
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CHECK 1

とち野

DROW CHECK 2

TK-126-1-1A
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2 : 1
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寸  法  区  分

DATE

150 以下85 を超え

70 を超え

記号

40 を超え

25 を超え

55 を超え

角 度許容差

±0.25

±0.35

変更理由

85 以下 ±0.4

±0.5

55 以下

70 以下

25 以下

40 以下

±0.3

±0.2

±1.5°

TK-126-1・2/-2 各1個　セット取

部　   品　   名

PARTS

図面コードNo.

DATE

SCALE

品　　　番

先　端

TITLE

No.

指示無き肉厚

指示無きR

抜き勾配

金型取数

表面処理

カン合調整

外　観

刻　印

色　調

先　端

TK-126-1-2
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2002/8/21

CHECK 1DESIGN

とち野

DROW

とち野

1 : 1

CHECK 2

U-2型網戸部品
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0.5°

R0.3

POM

材　質 数量

レール溝は、鏡面磨きとする。

著しい外観不良無き事。

形材とのカン合調整とする。
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寸  法  区  分
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150 以下85 を超え

70 を超え

記号

40 を超え

25 を超え

55 を超え

角 度許容差

±0.25

±0.35

変更理由

85 以下 ±0.4
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70 以下
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40 以下

±0.3
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±1.5°
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刻印位置
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左
右

対
称

2個取り

部　   品　   名
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本　体
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指示無き肉厚

指示無きR

抜き勾配

金型取数

表面処理
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U-2型網戸部品
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0.5°

R0.3

ASA

材　質 数量

レール溝は、鏡面磨きとする。

著しい外観不良無き事。

形材とのカン合調整とする。
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部　   品　   名
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図面コードNo.
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品　　　番

スプリング
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No.
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材　質 数量
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自由長

巻　数

巻方向
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右巻き
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U-2型網戸部品
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作成日尺 度 作図 検図 検図
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変更理由
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図面コードNo.

品　　　番
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抜き勾配

指示無きR
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金型取数

刻　印

外　観

カン合調整

表面処理

色　調
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CHECK 2

U-2型網戸部品
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0.5°

ASA

材　質 数量

2個取り

※印によるカン合調整とする

著しい外観不良無き事。

鏡面磨きとする
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Ｕ２型可動部品

2016.06.02

Ｕ型網戸　（上げ下げ網戸仕様）

ロックが外れていると ロックされると

伸縮巾が減少される

ツメ部が伸縮できる

※：Ｕ型網戸（上げ下げ網戸仕様）をサッシに取付けた後ロックをすることで、

網戸の外れ止めとなります。

Ｕ２型固定部品

※：Ｕ２型固定部品は、Ｕ２型可動部品とは左右対称の位置に配置されています。

Ｕ２型ストッパー
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Ｕ型網戸　（上げ下げ網戸仕様）

※：オペラ・デュオ・シンフォニーのみ対応可

Ｕ２型　上下桟

Ｕ２型ストッパー

Ｕ２型ストッパー　納まり図

Ｕ２型ストッパー

網戸を上げたときに

Ｕ２型ストッパーが

サッシの框に引っかかって

網戸が落ちないようにします。

型材切断寸法＝網戸Ｈ

型材切断寸法＝網戸Ｗ－３１

Ｕ１型網戸部品
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Ｕ型網戸　（四方枠上げ下げ網戸仕様）

板バネ
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Ｕ１型網戸部品　納まり図

Ｕ１型　上下桟

Ｕ型　たて框Ａ

Ｕ１型網戸部品

Ｕ１型網戸部品　は障子の４つのコーナー部分に取付けられます。

Ｕ１型網戸部品　は板バネの形状となっており　Ａ 部分で　開き網戸四方枠のガイド部分を

押えています。

開き四方枠　コーナーブロック

開き網戸四方枠

開き網戸四方枠

開き四方枠　コーナーブロック

開き網戸四方枠　のコーナーブロックで、

取付ビス穴がずれているのが特徴です。

型材切断寸法＝障子Ｈ－１０

型材切断寸法＝障子Ｗ－２６

型材切断寸法＝網戸Ｗ－４６

型材切断寸法＝網戸Ｈ－４６

※：網戸落下防止の為、枠上部の左右型材のみ切欠き
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