
Ｎ型網戸　戸あたり縦枠

Ｎ型網戸　縦框

Ｎ型網戸　縦框 

Ｎ型網戸　戸あたり縦枠Ｎ型網戸　上レールＡ

６．５㎜モヘア

Ｎ型網戸　上レールＡ Ｎ型網戸　上レールＢ

Ｎ型網戸　上レールＢ

Ｎ型網戸　モヘア・ゴム基本仕様

Ｎ型網戸　吊り下桟

１５㎜モヘア

両面テープ付９㎜モヘア Ｎ型網戸　吊り下桟

※：モヘア・ゴムはブラック色です。

Ｎ型網戸　吊り下桟

１５㎜モヘア

30

4
0

8

65

2
0

12
40

60

60(80)

1
7

Ｎ型網戸　小部品　寸法図

Ｎ型網戸　上レールカバー

Ｎ型網戸　上桟ストッパー

Ｎ型網戸　連窓金具
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Ｎ型網戸　吊り下桟カバーＢ
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Ｎ型網戸　縦框

17㎜モヘア

Ｌ型網戸　上下桟・・・・・切断寸法＝網戸Ｗ－５０

Ｎ型網戸　吊り上桟・・・・・切断寸法＝100mm 
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切断寸法＝100

5

1515

Ｎ型網戸　吊り下桟・・・・・切断寸法＝網戸Ｗ（※：戸あたりゴムが付く場合のみ、切欠きあり）

Ｖミゾ　位置

Ｖミゾ　位置

Ｖミゾ　位置

Ｖミゾ　位置

Ｎ型網戸　縦框・・・・・切断寸法＝網戸Ｈ
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切断寸法＝網戸Ｗ－４

切断寸法＝網戸Ｗ－５０

Ｎ型網戸　中桟・・・・・切断寸法＝網戸Ｗ－１００

切断寸法＝網戸Ｗ－１００

Ｎ型網戸　型材基本切断寸法
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Ｍ4タップ切り

※：面トリをすること！

※：面トリをすること！

※：ステン部品(t=1.2)（タカラに発注）

※：面トリをすること！

A2

Ｎ型　上枠Ａ

Ｎ型　上枠Ｂ

Ｎ型　吊り上桟

Ｎ型　吊り下桟

Ｎ型　縦框

Ｎ型　中桟

Ｌ型　上下桟

Ｌ型　上下桟

Ｎ型　縦框
Ｎ型　戸あたり縦枠

Ｎ型　吊り上桟

Ｎ型　車

Ｍ６ナット

Ｎ型　上枠Ａ

上枠カバー

Ｎ型　戸あたり縦枠

吊り下枠カバー

Ｎ型　レールガイド

連窓金具
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Ｎ型網戸　縦框Ｎ型網戸　縦框

Ｎ型戸あたりゴム

Ｎ型戸あたりゴム

Ｎ型網戸　縦框（召し合せ仕様） 

Ｎ型網戸　仕様①

M4x50

ナベタッピング

M4x10

トラス小ネジ

※：複数枚建ての場合、６５㎜の重なりとする。

６．５㎜モヘア

Ｍ４ポップナット

Ｎ型　上枠ストッパー

－　１　－

●：Ｎ型網戸　基本構成図

上レールＡ

吊り上桟

Ｎ型網戸

吊り下桟

ガイド

戸あたり縦枠

0522a  2014.06.30

６．５㎜モヘア

(戸あたり縦框　仕様） (通常　仕様）

両面テープ付モヘアなし　仕様

－　２　－

１ 上レール　の取付け

Ｍ４×５０
ナベタッピング

上レールＡ

１.開口の上部に上レールＡを壁面によせ、取付けて下さい。その時、上レールＡ　のＶミゾの位置にビスを止めて下さい。

※：上レール　を躯体に取付け後に　吊り上桟　・　上桟ストッパー　を　上レール　に納めることが出来ない場合、

最初に　吊り上桟　・　上桟ストッパー　を　上レール　にセットしてから　上レール　を躯体に取付けて下さい。

※：取付ビスの本数は　上レール　の長さによって異なります。

２ 吊り上桟　のセット

吊り上桟

車輪

車輪

上レール

屋内側

屋外側

車輪

吊り上桟

上レールＡ

屋内側 屋外側

１.吊り上桟　には車輪がついています。この車輪部分を　上レール　にセットして下さい。

Ｎ型網戸の標準取付方法(物件により取付位置等異なります。)

屋外側

屋内側

２.吊り上桟　は網戸１枚に付き、２ヶ必要です。

※：場合によっては、　上桟ストッパー　を　吊り上桟　の前に　上レール　にセットすることがあります。

※：上レールには、壁面取付用の　上レールＡ　と天井面取付用の　上レールＢ　の２種類があります。

－　３　－

３ 上桟ストッパー　のセット

４ 上レールキャップ　の取付け

上レールＡ

上レールキャップ

Ｍ４×８
トラス小ネジ

１.上レールキャップ　を　上レール　に取付けます。

屋外側

屋内側

上レール

屋内側

屋外側

屋内側 屋外側

１.上桟ストッパー　のビスを緩めて、上レール　の中央部を樹脂と裏板ではさん移動して下さい。

※：場合によっては、　吊り上桟　を　上桟ストッパー　の前に　上レール　にセットすることがあります。

２.上桟ストッパー　を固定する場合はビスを締め、　上レール　に固定して下さい。

上桟ストッパー

上レールＡ

※：現場によっては　上レールキャップ　を取付けない場合があります。

片引き兼豊和ストッパー

(TK-196)

※：上レール　端部より　上桟ストッパー　スペースとして40㎜必要とする。

－　４　－

５ 戸あたり縦枠　の取付け

上レールＡ

屋外側

屋内側

上レールＡ

屋外側

屋内側

１.戸あたり縦枠　を　上レールＡ　の下面と床面との間に壁付にて取付けます。

戸あたり縦枠

戸あたり縦枠

上レールＡ

床面

Ｍ４×５０
ナベタッピング

その時、上レール　の正面部分と　戸あたり縦枠　の正面部分が同ツラ位置となるようにして下さい。

※：取付ビスの本数は　戸あたり縦枠　の長さによって異なります。

そしてビスは、　戸当り縦枠　内にあるＶミゾの位置で止めて下さい。

上レールＡ

戸あたり縦枠

床面

屋外側 屋内側

－　５　－

６

Ｎ型網戸

屋内側

屋外側

Ｍ４×１０
トラス小ネジ

上レール
車輪 吊り上桟

Ｎ型網戸

屋内側屋外側

Ｍ４×１０
トラス小ネジ

Ｍ４×１０
トラス小ネジ

１.Ｎ型網戸　を持ち上げ、上レール　にセットした　吊り上桟　に取付けます。

この時、吊り上桟　の下部の穴に、ネジを締めて下さい。

Ｎ型網戸の取付け

Ｎ型網戸

上レールＡ

戸あたり縦枠

●：現在の状況

そして　Ｎ型網戸　が　上レール　にセットさせた　吊り上桟　にぶら下がっています。

屋外側

屋内側

上枠　と　戸あたり縦枠　が躯体に止められています。

※：左右に網戸を動かして、支障がないか確認して下さい。

吊り上桟

吊り上桟

－　６　－

７ ガイドの取付け

吊り下桟

Ｎ型網戸

ガイド

２.Ｎ型網戸　の下に付いている　吊り下桟　の開口部分に　ガイド　を入れます。

１.開口に対して　ガイド　の取付位置を確認します。

開口部分

吊り下桟

ガイド

吊り下桟

ガイド
床面 床面

※：ガイド をビス止めする前に左右に網戸を動かして、支障がないか確認して下さい。

３.前後左右の　ガイド　の位置と　Ｎ型網戸　の動きを確認し、問題がなかったら　ガイド　を床面にビス止めして下さい。

これで、網戸の取付けは完了です。

※：網戸が２枚建や３枚建の場合、新たに上桟等の設置が必要になります。

８ 吊り下桟カバーの取付け

吊り下桟Ｍ４×８
トラス小ネジ

１.吊り下桟 のカバーを取付けます。

上桟ストッパー
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(戸当り縦框　部分）
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網戸Ｗ

Ｎ型網戸　　基本納まり図

2018.08.08

片引き兼豊和ストッパー
(TK-196)

Ｍ４×１５　ナベ
30 18

2
0

網
戸
Ｈ
＝
開
口
Ｈ
－
2
6

1
2

4
5

4
5

∅
6 ∅

6

Ｍ６　平ワッシャー

吊り上桟

樹脂ベアリング

Ｍ６　ナット　は上部は平面となるように締める
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Ｍ4タップ切り

Ｍ4タップ切り

Ｍ4タップ切り

※：状況により切断加工あり

吊り下桟カバー 両面テープ付きクッション
(市販品)

9.5

※：金属音防止の為、クッションをつける。

吊り下桟カバー
(クッション付)

※：吊り下桟カバーには、金属音防止の為にクッションがついています。外れやすいので注意して下さい。

2015.11.11

○：玄関引戸(２枚建て）・・・・・Ｎ型網戸１枚のとき

玄関引戸

玄関引戸

サムターン

召合せ框

ａ寸法 ｂ寸法

開口Ｗ　の左端部から　サムターン　の左端部までの寸法を　ａ寸法　とします。

開口Ｗ　の左端の壁には　戸当り縦枠　を取付けます。

網戸は　開口Ｗ　の左端の壁面より　４㎜手前で納まります。

網戸Ｗ　＝　ａ寸法　－４

○：玄関引戸(２枚建て）・・・・・Ｎ型網戸２枚のとき

網戸総Ｗ　＝　ａ寸法　－４

２枚建て　での　網戸の　総Ｗ寸法は

網戸Ａ

網戸Ｂ

縦框

縦框

２枚建て　での　縦框　の重なり寸法は　６５㎜　です。

よって、網戸Ｗは

網戸Ｗ　＝　（網戸総Ｗ　＋　６５）／２

＝　（（ａ寸法　－４）　＋　６５）／２

開口Ｗ

開口Ｗ　の右端部から　サムターン　の右端部までの寸法を　ｂ寸法　とします。

よって、網戸Ｗ　は

となります。

開口Ｗ　の左端部から　サムターン　の左端部までの寸法を　ａ寸法　とします。

開口Ｗ　の右端部から　サムターン　の右端部までの寸法を　ｂ寸法　とします。

開口Ｗ　の左端の壁には　戸当り縦枠　を取付けます。

網戸は　開口Ｗ　の左端の壁面より　４㎜手前で納まります。

となります。

＝　（ａ寸法　＋　６１）／２

となります。

玄関引戸

玄関引戸

Ｎ型網戸

略　図

玄関引戸

玄関引戸

サムターン

召合せ框

ａ寸法 ｂ寸法

開口Ｗ

65

Ｎ型網戸

玄関引戸

玄関引戸

Ｎ型網戸

略　図

○：玄関引戸(４枚建て）・・・・・Ｎ型網戸２枚のとき

網戸Ｗ　＝　（ａ寸法　－７）／２

召し合せ網戸の総Ｗ寸法は　ａ寸法　です。

左側の　サムターン　の右端部　から　右側の　サムターン　の左端部　までの寸法を　ａ寸法　とします。

左側の　サムターン　の左端部　から　開口Ｗ　の左端の壁面　までの寸法を　ｂ寸法　とします。

となります。

玄関引戸

玄関引戸 玄関引戸

玄関引戸

ａ寸法ｂ寸法 ｃ寸法

召合せ框召合せ框

サムターン サムターン

右側の　サムターン　の右端部　から　開口Ｗ　の右端の壁面　までの寸法を　ｃ寸法　とします。

玄関引戸 玄関引戸

玄関引戸 玄関引戸

Ｎ型網戸Ｎ型網戸

略　図

開口Ｗ

縦框

7

網戸Ａ 網戸Ｂ

縦框

召し合せ部分

また、召し合せ部分は　７㎜　あります。

戸当りゴム

○：玄関ドア・・・・・Ｎ型網戸１枚のとき

玄関ドア

ａ寸法 開口Ｗ

壁内Ｗ

開口Ｗ　の右端の壁には　戸当り縦枠　を取付けます。

網戸は　開口Ｗ　の右端の壁面より　４㎜手前で納まります。

コーナー部

網戸は　開口Ｗ　のコーナー部より　２４㎜　左に入ったところまでの寸法とする。

網戸Ｗ　＝　開口Ｗ　－４　＋２４

よって、網戸Ｗ　は

となります。

＝　開口Ｗ　＋２０

Ｎ型網戸

玄関ドア

略　図

○：両開きドア・・・・・Ｎ型網戸２枚のとき③－１

M4x8 D8

トラス小ネジ

(２枚建ての場合) 

両開きドア 両開きドア

Ｎ型網戸 Ｎ型網戸

両開きドア 両開きドア

略　図

開口Ｗ

コーナー部 コーナー部

ａ寸法 ｂ寸法

壁内Ｗ

網戸の総Ｗは　開口Ｗ　の左右コーナー部より　２４㎜　ずつ外側に入ったところまでの寸法とする。

よって、網戸総Ｗ　は

網戸総Ｗ　＝　開口Ｗ　＋２４　＋２４

＝　開口Ｗ　＋４８

となります。

また、召し合せ部分は　１㎜　あります。

＝　（開口Ｗ　＋４８　－１）／２

となります。

＝　（開口Ｗ　＋４７）／２

＝　ａ寸法／２　＋　３０．５

＝　ａ寸法／２　－３.５

＝　開口Ｗ／２　＋２３.５

○：親子ドア・・・・・Ｎ型網戸３枚のとき

親ドア 子ドア

開口Ｗ

縦框

4

戸あたり縦枠

開口Ｗ　の左右端の壁には　戸当り縦枠　を取付けます。

網戸は　開口Ｗ　の左右端の壁面より　それぞれ４㎜手前で納まります。

よって、網戸総Ｗ　は

網戸総Ｗ　＝　開口Ｗ　－４　－４

＝　開口Ｗ　－８

網戸Ａ

網戸Ｂ

縦框

縦框

65

網戸の縦框　の重なり寸法は　６５㎜　で、３枚建て　の場合、重なり部分が　２ヶ所あります。

＝　（（開口Ｗ　－８）＋６５　＋６５）／３

＝　（開口Ｗ　＋１２２）／３

＝　開口Ｗ／３　＋４０．５

となります。

Ｎ型網戸（固定）

Ｎ型網戸

Ｎ型網戸

子ドア

親ドア

略　図

このとき、一番　屋外側の網戸は固定とし、残りの２枚の網戸が可動します。

戸当り縦枠

戸当り縦枠

戸当り縦枠

戸当り縦枠戸当り縦枠

取っ手

※：２本レール仕様

○：両開きドア・・・・・Ｎ型網戸２枚のとき②

両開きドア 両開きドア

略　図

開口Ｗ

コーナー部

ａ寸法

壁内Ｗ

網戸の総Ｗは　開口Ｗ　の左のコーナー部より　２４㎜　外側に入ったところまでの寸法とする。

よって、網戸総Ｗ　は

網戸総Ｗ　＝　開口Ｗ　＋２４　－４

となります。

縦框

4

戸あたり縦枠

開口Ｗ　の右端の壁には　戸当り縦枠　を取付けます。

網戸は　開口Ｗ　の右端の壁面より　４㎜手前で納まります。

＝　開口Ｗ　＋２０

網戸Ａ

網戸Ｂ

縦框

縦框

65

２枚建て　での　縦框　の重なり寸法は　６５㎜　です。

よって、網戸Ｗは

＝　（（開口Ｗ　＋２０）　＋６５）／２

＝　（開口Ｗ　＋８５）／２

＝　開口Ｗ／２　＋４２.５

となります。

Ｎ型網戸

両開きドア 両開きドア

Ｎ型網戸

戸当り縦枠

2015.11.11

2015.05.14 2018.05.09

2017.09.20

2018.05.09

Ｎ型網戸　使用型材・部品
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吊り上桟
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中　桟

部　　品

上レールカバー

30

40
吊り下枠カバーＢ

21

20

連窓金具

2019.06.01

40

60(80)

17

65

20

12

16

100

27

取っ手

４㎜モヘア

６．５㎜モヘア

Ｎ型網戸　縦框

Ｘ　㎜モヘア

(モヘア指定　仕様）

※：Ｎ型戸あたりゴムの出っ張り位置に注意すること！

両面テープ付モヘアあり　仕様

2018.08.07

Ｎ型網戸　ガイド

2
0

12

8 8
4

2
0

裏板
Ｍ４ポップナット

Ｎ型網戸　上レールＡ の躯体止め

躯体

Ｎ型網戸　上レールＡ

Ｍ４×５０　ナベタッピング

※：上桟の端部より　６０㎜　の位置を　ビス止め位置とします。

※：ビスの間隔は　６００㎜　を基準とします。

Ｎ型網戸　上レールＢ の躯体止め

躯体

Ｎ型網戸　上レールＢ

Ｍ４×５０　ナベタッピング

※：上桟の端部より　６０㎜　の位置を

※：ビスの間隔は　６００㎜　を基準とします。

ビス止め位置とします。

Ｎ型網戸　上レール　２連結止め

Ｍ４フランジ付ナット
Ｍ４×１０　

トラス小ネジ

14 30 9

2
0

2
0

4
0

53

∅
4.
2

４０ＦＢ　加工図

４０ＦＢ(加工)

上桟ストッパー　納まり図

Ｍ４×１５　ナベ

裏板

Ｍ４ポップナット
30 10

40

上レールキャップ

片引き兼豊和ストッパー
(TK-196)

上レール

上レール上レール

上レールカバー　取付け

Ｍ４×８　

トラス小ネジ

戸あたり縦框　の取付け位置

上レール 上レール

戸あたり縦枠

戸あたり縦框　の躯体止め

屋外側

屋内側

戸あたり縦框

Ｍ４×５０　ナベタッピング

※：戸あたり縦框　の端部より　６０㎜　の位置を　ビス止め位置とします。

※：ビスの間隔は　６００㎜　を基準とします。

戸あたり縦枠

※：上レール　の正面部分と　戸あたり縦枠　の正面部分が

ツラ合わせ

Ｎ型網戸　仕様②

複数枚建て　の場合

網戸Ａ

網戸Ｂ

Ｎ型網戸　縦框

Ｎ型網戸　縦框

65

トラス小ネジ　Ｍ４×１０

吊り上桟

吊り上桟

網戸縦框　と　吊り上桟　との取付け

Ｎ型網戸　縦框

網戸縦框　と　吊り下桟　との取付け

吊り下桟

吊り下桟

Ｎ型網戸　縦框

※：トラス小ネジ　Ｍ４×１０　・　Ｍ４　スプリングワッシャー

※：召し合せ部分は、７㎜とする。

召し合せ　の場合

網戸Ａ網戸Ｂ

7

Ｎ型網戸　縦框Ｎ型網戸　縦框

戸あたりゴム

吊り下桟カバー
(クッション付)

Ｍ４×８

トラス小ネジ

吊り下桟

※：金属音防止の為、吊り下桟(クッション付)をつける。

吊り下桟カバー　取付け

上レールカバー

2017.09.22 2018.06.21 2015.05.14 2019.06.01

4
0

取っ手

中桟

吊り下桟

ガイド

吊り上桟

戸あたり縦框

上レールＢ

上レールＡ

上下桟

縦框

連結金具

○：玄関引戸(２枚建て）・・・・・Ｎ型網戸１枚のとき ○：玄関引戸(２枚建て）・・・・・Ｎ型網戸２枚のとき

○：玄関引戸(４枚建て）・・・・・Ｎ型網戸２枚のとき

玄関引戸 玄関引戸

玄関引戸 玄関引戸

Ｎ型網戸Ｎ型網戸

○：玄関ドア・・・・・Ｎ型網戸１枚のとき

Ｎ型網戸

玄関ドア

Ｎ型網戸 Ｎ型網戸

両開きドア

Ｎ型網戸（固定）

Ｎ型網戸

Ｎ型網戸

子ドア

親ドア

両開きドア

○：両開きドア・・・・・Ｎ型網戸２枚のとき③

Ｎ型網戸

両開きドア 両開きドア

○：両開きドア・・・・・Ｎ型網戸２枚のとき②

Ｎ型網戸

○：親子ドア・・・・・Ｎ型網戸３枚のとき

Ｎ型網戸（固定）

両開きドア

両開きドア

○：両開きドア・・・・・Ｎ型網戸２枚のとき①

Ｎ型網戸

2014.06.20

Ｎ型網戸　の　使用例

玄関引戸

玄関引戸

Ｎ型網戸

Ｎ型網戸

玄関引戸

玄関引戸

Ｎ型網戸

網戸Ｗ　＝　（網戸総Ｗ　＋６５　＋６５）／３

網戸Ｗ　＝　（網戸総Ｗ　＋６５）／２

網戸Ｗ　＝　（網戸総Ｗ　－１）／２

○：両開きドア・・・・・Ｎ型網戸２枚のとき①

両開きドア

略　図

開口Ｗ

よって、網戸総Ｗ　は

網戸総Ｗ　＝　開口Ｗ　－４　－４

となります。

開口Ｗ　の左右端の壁には　戸当り縦枠　を取付けます。

網戸は　開口Ｗ　の左右端の壁面より　４㎜ずつ手前で納まります。

＝　開口Ｗ　－８

２枚建て　での　縦框　の重なり寸法は　６５㎜　です。

よって、網戸Ｗは

＝　（（開口Ｗ　－８）　＋６５）／２

＝　（開口Ｗ　＋５７）／２

＝　開口Ｗ／２　＋２８．５

となります。

2018.05.09

網戸Ｗ　＝　（網戸総Ｗ　＋６５）／２

Ｎ型網戸（固定）

両開きドア

Ｎ型網戸

戸当り縦枠

両開きドア

両開きドア

戸当り縦枠

取っ手　の取付け

Ｎ型網戸　縦框

取っ手

※：一番手前の屋内側の網戸に　取っ手　を取付ける。

※：取っ手　は　リベット　にて止めます。

65

4

取っ手

※：１５㎜モヘア　は　吊り下桟　の両端で　ボンド止め

0522a  2016.05.25 0522a  2014.06.30 0522a  2014.06.30 0522a  2016.05.25 0522a  2016.09.14

ガイド

8

－　７　－ 0522a  2014.06.30

３ 屋外側　Ｎ型網戸　の加工

Ｎ型網戸は、ノンレール網戸です。

床面には網戸を動作させるためのレールが不要です。

※：ただし、網戸の位置を決めるための”ガイド”を
開口部以外の床面に設置します。

Ｎ型網戸は、吊り下げ式網戸です。

上レール溝を、ベアリング付の車輪で左右に可動することが

Ｎ型網戸の特徴の１つです。

Ｎ型網戸は、戸あたり縦框によって止まります。

※：ただし、現場によっては戸あたり縦框が

（Ｎ型網戸　開いている場合）

（Ｎ型網戸　閉じている場合）

2014.09.17

Ｎ型網戸　とは・・・

ガイド40

60

17

壁面

戸あたり縦框

Ｎ型網戸

＜屋外側＞

＜屋内側＞

吊り上桟

車輪

※：吊り上桟とＮ型網戸をビス止めます。

上レール

Ｎ型網戸のネットは、張り分けです。

Ｎ型網戸はその大きさ、使用状況により中桟は必要です。

ネットは張り分けとなります。

Ｍ４×８
トラス小ネジ

１.屋外側に取付ける　Ｎ型網戸　の　吊り下げ下桟　に

連結金具　を　ビス止め　して下さい。

※：取付け位置にはあらかじめネジを切ってあります。

吊り下桟

連結金具

連結金具

Ｍ４×８
トラス小ネジ

吊り下桟

※：取付け位置は、現場により左右異なる場合があります。

－　８　－ 0522a  2016.09.14

２.連結金具　を付けた　Ｎ型網戸　を　上レール　に取付けます。

※：左右に網戸を動かして、支障がないか確認して下さい。

１ ２本目の　上レール　の取付けの注意点

上レール(屋外側)

上レール(屋内側)

１.上レール（屋外側）を基準にして、上レール（屋内側）を取付けます。

上レール(屋外側)

上レール(屋内側)

※：屋内外の　上レール　の上部が水平になるようにして下さい。（図①）

（図①）

※：屋内外の　上レール　の上部がズレていると、Ｎ型網戸　の設置後も

このズレが影響して、網戸の動作不具合の原因となります。（図②）

２枚建ての標準取付方法(物件により取付位置等異なります。)

※：網戸を取付ける前に上レールの取付けをして下さい。

２ ２本目の　上レール　の取付け

Ｍ４フランジ付ナット

４０ＦＢ（加工）

Ｍ４×１０
トラス小ネジ

壁面

１.上レール（屋外側）を基準にして、上レール（屋内側）の位置を決めます。

２.屋外側および屋内側の　上レール　で　４０ＦＢ(加工)　をビス止めします。

上レール

※：屋内外の　上レール　の上部が水平になるようにして下さい。

－　１　－ 0522a  2016.08.17

４ 網戸　の連結

Ｎ型網戸

Ｎ型網戸(屋外側)

Ｎ型網戸(屋外側)

連結金具
吊り下桟

吊り下桟

吊り下桟(屋外側)

吊り下桟(屋内側)

連結金具

２.屋外側の　Ｎ型網戸　の　連結金具　を屋内側の　Ｎ型網戸　の　吊り下桟　のミゾに差し込みます。

３.屋内側の　Ｎ型網戸　の　吊り下桟キャップＢ　を取付けます。

１.屋内側の　Ｎ型網戸　の　吊り下桟キャップＢ　を外します。

Ｎ型網戸　の調整

（図②）

壁面

壁面

上レール

Ｍ４×１０
トラス小ネジ

吊り下桟

吊り上桟

Ｎ型網戸　は　上レール　との間に　吊り上桟　があります。(通常、隠れて見えません。）

Ｎ型網戸　上部の　Ｍ４×１０トラス小ネジ　をゆるめることで、　Ｎ型網戸　の高さ・傾きを調整することが出来ます。

※：ガイド　や　連結金具　との高さ調整はこの左右のネジで行います。

※：もし、ネジでの調整にて問題が解決されない場合、上レール　の取付位置に問題がないか御確認して下さい。

Ｎ型網戸　上部

Ｎ型網戸　下部

Ｎ型網戸　下部

１０

※：面トリをすること！

(通常状態：吊り下桟　が上がっている状態）

吊り下桟

(吊り下桟　が下がっている状態）

Ｎ型網戸　下部の　Ｍ４×１０　トラス小ネジ　をゆるめることで、　吊り下桟　の高さ・傾きを調整することが出来ます。

Ｎ型網戸　と　床面とのスキマは　吊り下桟　の高さ・傾きの調整で行ってください。

５ 戸あたり縦框　の取付け

－　９　－ 0522a  2014.06.30

※：左右に網戸を動かして、支障がないか確認して下さい。

壁面

屋外側　壁面

側面側　壁面

戸あたり縦枠上レール

屋内側　上レール

３０

３０

３０

※：２枚建ての場合　戸あたり縦枠　が屋外側壁面　より離れた　側面側壁面に取付けることがあります。

戸あたり縦框　の上部は　屋内側　上レール　正面部分と同ツラに合わせます。

屋外側　上レール

壁面

屋内側　上レール

戸あたり縦枠

※：このとき、　屋内側　上レール　が傾いていたりすると　戸あたり縦框　も

傾くこととなり、網戸の納まりに支障が発生することがあります。(図③)

（図③）

６ 網戸の不具合について

※：２枚建ての場合、屋内側の　Ｎ型網戸　を動かすと屋外側の　Ｎ型網戸　も連動して動くことが基本動作となります。

○：網戸　と　ガイド　または　連結金具　とが引っかかっている場合は、まず網戸の高さの確認をして下さい。

そして、　ガイド　の取付け位置が、　吊り下桟　の　スキマに対して正しい位置にあるのか確認して下さい。

それでも　問題が解決できない場合は、　上レール　の取付高さなどが適切であるか確認してください。

○：戸あたり縦框　に　網戸　が納まらない場合は、まず　網戸　の　縦ラインと　戸当たり縦框　の縦ラインとのズレ

そして、　戸当り縦框　の　横位置が　網戸　の横位置　のズレが考えられます。

網戸　の左右動作に問題がない場合、　網戸　の位置を基準に　戸あたり縦框　の位置を調節して下さい。

8

A4  2.75 A4  2.75A4  2.75 A4  2.75

同ツラ位置となるようにして下さい。

A4  2.75

A4  2.05

A3  8.5

上桟ストッパー

2016.09.14

A4  2.75

Ｎ型網戸　特殊仕様

吊り下桟

ガイド

ガイド　を　網戸が通過させる場合

現場の状況により、ガイドを網戸が通過させる場合があります。

この場合、吊り下桟カバーＡ　が付きます。

網戸は上桟ストッパーのみの停止となるので、不具合が起こる可能性があります。

色：ブロンズ　・　ステンカラー　・　ナチュラルシルバー

※：ガイド　は　ナチュラルシルバー色のみ

Ｎ型網戸(取っ手あり) Ｎ型網戸(取っ手なし)

Ｎ型　　上レールＡ

ガイド
戸あたり縦框

Ｎ型網戸　姿図作図キット

Ｎ型網戸　上レール　３連結止め

Ｍ４フランジ付ナット
Ｍ４×１０　

トラス小ネジ

14 30 9

2
0

2
0

4
0

83

∅
4.
2

４０ＦＢ　加工図

４０ＦＢ(加工)

※：面トリをすること！

30

Ｎ型　　上レールＢ

つかない場合があります。

Ｎ型網戸　　基本納まり図

2019.06.01

A4  2.05

8

屋内側

屋外側

6

6 6

6

8 24.5 8

40.5

切断寸法＝網戸Ｈ

中桟芯

※：戸あたりゴムが縦框から外れやすい！

2018.06.21

縦框

1

網戸Ａ 網戸Ｂ

縦框

召し合せ部分

両開き用召し合せゴム

※：戸当りゴムが外れやすい。

縦框

1

網戸Ａ 網戸Ｂ

縦框

召し合せ部分

両開き用召し合せゴム

※：戸当りゴムが外れやすい。

縦框

1

網戸Ａ 網戸Ｂ

縦框

召し合せ部分

両開き用召し合せゴム

Ｍ４　スプリングワッシャー

Ｍ４ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ

Ｍ４ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ

Ｍ４ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ

Ｍ４ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ

∅
5 ∅

5

（※：戸あたりゴムが外れやすい為、廃止）

すべて　左右　両面テープ付モヘアあり　仕様とする

-　３　--　２　-

－　４　－

60

ガイド

60

（網戸を閉じたとき）

（網戸を開いたとき）

戸あたり縦框

戸あたり縦框

東海アルミ工業株式会社

本社工場　一宮市浅井町尾関字小山36-1
〒491-0101

TEL (0586) ５１－３３６３(代)

FAX (0586) ５１－３３７１

ＵＲＬ  http://toukaial.co.jp/

Ｎ型網戸　基本寸法発注書（上レールＢ　２本・２枚網戸）

発注先：

納品先：

発送　　・　　配達　　・　引取り(　　　時)

グレー ・ ブラック ・ ステン　・（　　　　　　　）

発注者：

発注日 月        日 納品日

網戸色： ツヤ消しシルバー ・ ブロンズ ・ ステンカラー

ネット：

上レールＢ　（Ｌ＝開口Ｗ－２）　　　　　　　　　　・・・・・２本

戸あたり縦框（Ｌ＝開口Ｈ－４２）　　　　　　　　　・・・・・１本

網戸（Ｗ＝開口Ｗ／３＋４０　×　Ｈ＝開口Ｈ－６６）・・・・・２枚

※：開口Ｗ・開口Ｈを記入して下さい。

月        日

ガイド

縦框

4

戸あたり縦枠

縦框

4

戸あたり縦枠

縦框

4

戸あたり縦枠

縦框

4

戸あたり縦枠

ガイド

網戸Ｗ=開口Ｗ／３＋４０

（開口Ｗ＝　　　　　㎜）

網
戸
Ｈ
＝
開
口
Ｈ
－
６
６

（
開
口
Ｈ
＝
　
　
　
　
　
　

㎜
）

上レールＢ

60

ガイド

60

（網戸を閉じたとき）

（網戸を開いたとき）

戸あたり縦框

戸あたり縦框

東海アルミ工業株式会社

本社工場　一宮市浅井町尾関字小山36-1
〒491-0101

TEL (0586) ５１－３３６３(代)

FAX (0586) ５１－３３７１

ＵＲＬ  http://toukaial.co.jp/

Ｎ型網戸　基本寸法発注書（上レールＡ・Ｂ各１本・２枚網戸）

発注先：

納品先：

発送　　・　　配達　　・　引取り(　　　時)

グレー ・ ブラック ・ ステン　・（　　　　　　　）

発注者：

発注日 月        日 納品日

網戸色： ツヤ消しシルバー ・ ブロンズ ・ ステンカラー

ネット：

上レールＢ　（Ｌ＝開口Ｗ－２）　　　　　　　　　　・・・・・２本

戸あたり縦框（Ｌ＝開口Ｈ－２）　　　　　　　　　　・・・・・１本

網戸（Ｗ＝開口Ｗ／３＋４０　×　Ｈ＝開口Ｈ－２６）・・・・・２枚

※：開口Ｗ・開口Ｈを記入して下さい。

月        日

ガイド

ガイド

網戸Ｗ=開口Ｗ／３＋４０

（開口Ｗ＝　　　　　㎜）

網
戸
Ｈ
＝
開
口
Ｈ
－
２
６

（
開
口
Ｈ
＝
　
　
　
　
　
　

㎜
）

上レールＢ

上レールＡ

6

開
口
Ｈ

5
2

30

縦断面図

34

網戸Ｗ

Ｎ型網戸　　基本納まり図

2019.06.01

2
0

網
戸
Ｈ
＝
開
口
Ｈ
－
2
6

(１枚建ての場合・上レールＡ使用) 

4
0

取っ手

吊り下桟

ガイド

吊り上桟

戸あたり縦框

上レールＡ

上下桟

取っ手

8

A4  2.05

4
5

4
5

65

4

-　２　-

上レールＢ

4
0

1
2

5
2

30
30

4
0

上レールＡ

外障子

内障子

17㎜ﾓﾍｱ

ｶﾞｲﾄﾞ

Ｎ型網戸

戸当り

4 網戸Ｗ
横断面　略図

1
2

横断面図

(戸当り縦框　部分）

3
0

17㎜ﾓﾍｱ

縦断面　略図

8

取っ手

※：モヘア寸法等の詳細の御指示を頂きます。※：モヘア寸法等の詳細の御指示を頂きます。

上レールＡ　（Ｌ＝開口Ｗ－２）　　　　　　　　　　・・・・・１本

Ｍ４平ﾜｯｼｬｰ

Ｍ４平ﾜｯｼｬｰ

Ｍ４平ﾜｯｼｬｰ

Ｍ４平ﾜｯｼｬｰ

Ｍ４×１０
トラス小ネジ

Ｍ４ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ
Ｍ４平ﾜｯｼｬｰ

Ｍ６　スプリングワッシャー

Ｍ４　平ワッシャー

Ｍ４　平ワッシャーで締めます。

Ｍ４×１０
トラス小ネジ

Ｍ４ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ
Ｍ４平ﾜｯｼｬｰ

Ｍ４×１０
トラス小ネジ

Ｍ４ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ
Ｍ４平ﾜｯｼｬｰ

Ｍ４×１０
トラス小ネジ

Ｍ４ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ
Ｍ４平ﾜｯｼｬｰ

Ｍ４×１０
トラス小ネジ

Ｍ４ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ
Ｍ４平ﾜｯｼｬｰ

トラス小ネジ　Ｍ４×１０

※：トラス小ネジ　Ｍ４×１０　・　Ｍ４　スプリングワッシャー

Ｍ４　スプリングワッシャー
Ｍ４　平ワッシャー

Ｍ４　平ワッシャーで締めます。
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吊り下枠カバーＡ

21
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部　　品

PARTS

図面コードNo.

品　　　番

SCALE

DATE

3rd ANGLE

TITEL

DROWDESIGN CHECK

材　質 数量No. 部　　品　　名

- N O T E -

梱包形態

カン合調整

2000/08/04

4 : 1

両開き用召合せゴム　

両開き用召合せゴム　 SPVC

L=1,500で、納入とする。

アルミ型材との、カン合調整有り。

色　調 ブラック

納まり図

1
.
2

3
.
2

1

4.1

7

9.1

1
1

R0
.3

0
.
3

FR

(Scale=1/1)

TK-107

00053-2000301

2001/9/6

DATE記号

1

変更理由

梱包形態の変更。

1 L=2,300で、納入とする。梱包形態

4.1

7

召し合せゴム

○：１５㎜モヘア　は　片端にて　”カシメ”

”カシメ”にて飛び出た部分は

ヤスリかけ　をして下さい。

Ｎ型網戸　吊り下桟カバーＡ

21

2
0

1
0

1
0

2
0

7

21

∅4.2

※：面トリをすること！

吊り下桟カバー 両面テープ付きクッション
(市販品)

9.5

※：金属音防止の為、クッションをつける。

11

4

6

1
0

吊り下桟キャップＢ

①

②

③

④

⑤

⑥

Ｎ型網戸

Ｎ型網戸 Ｎ型網戸

Ｎ型網戸

Ｎ型網戸

Ｎ型網戸 Ｎ型網戸

Ｎ型網戸 Ｎ型網戸

Ｎ型網戸

Ｎ型網戸

Ｎ型網戸

Ｎ型網戸

Ｎ型網戸

Ｎ型網戸 Ｎ型網戸

Ｎ型網戸

Ｎ型網戸

Ｎ型網戸　パターン図

2016.09.16

網戸色：ツヤ消しシルバー　・　ブロンズ　・　ステンカラー

2016.09.16
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口
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縦断面図

横断面図

(戸当り縦框　部分）

3
0

34

網戸Ｗ

Ｎ型網戸　　基本納まり図

2019.06.01
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(１枚建ての場合・上レールＢ使用) 
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取っ手

吊り下桟

ガイド

吊り上桟

戸あたり縦框

上レールＢ

上下桟

取っ手
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東海アルミ工業株式会社

本社工場　一宮市浅井町尾関字小山36-1
〒491-0101

TEL (0586) ５１－３３６３(代)

FAX (0586) ５１－３３７１

ＵＲＬ  http://toukaial.co.jp/

Ｅ-mail: toukaial@toukaial.co.jp

Ｎ型網戸　基本寸法発注書（１枚網戸）

発注先：

納品先：

発送　　・　　配達　　・　引取り(　　　時)

グレー ・ ブラック ・ ステン　・（　　　　　　　）

発注者：

発注日 月        日 納品日

網戸色： ツヤ消しシルバー ・ ブロンズ ・ ステンカラー

ネット：

月        日
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網
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上レールＢ

※：開口Ｗ・開口Ｈを記入して下さい。

※：上レールＡ　または　上レールＢ　かお選び下さい。

上レール　Ａ・Ｂ　（Ｌ＝開口Ｗ－２）　　　　　　　・・・・・１本

内観　　右側　・　左側　　設置仕様　　　

網戸（Ｗ＝　　　　　　×Ｈ＝　　　　　　）　　　　・・・・・１枚

ガイド（17×40Lﾌﾞﾗｹｯﾄ)　６０㎜　or　８０㎜　　　　・・・・・１ヶ

縦断面　略図

8

？

mmｽｷﾏ

ガイド

サムターン

4 網戸Ｗ

(開口Ｗ＝　　　　　㎜）

2020.10.06

※：モヘア寸法等の詳細の御指示を頂きます。
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１㎜程　削る

12

ツメ　(網戸上部)

16.8

16

(ｽﾃﾝﾚｽ)

ＦＪ型固定網戸ツメ使用

Ｍ４×１５・Ｍ４フランジナット

○：両開きドア・・・・・Ｎ型網戸２枚のとき③－２

中央部　ストッパー仕様

中央部　ストッパーを用いること！！
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内観図縦断面図
2018.05.09
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内観図

横断面図

※：上図は内観左使用の図面で、戸当たり縦框が内観左側に設置されます。
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Ｎ型　縦框
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65

Ｎ型　縦框

網戸Ａ

網戸Ｂ

縦框

縦框

65

24

65

Ｎ型　縦框

屋内側

屋外側

横断面図

(戸当り縦框　部分）

3
0

34

網戸Ｗ

戸あたり縦框

縦框

取っ手

8

65

4

屋内側

屋外側

(１枚建ての場合・上レールＡ使用) 
開口Ｗ

65

60
網戸Ｗ

65

網戸Ｗ 網戸Ｗ－65 網戸Ｗ－65

開いたとき

閉じたとき

4戸あたり縦框

Ｎ型縦框

ガイド

Ｎ型網戸　２枚建て仕様の基本的な計算方法

開口Ｗに対し、Ｎ型網戸は上図のような開閉時の寸法になります。

つまり

開口Ｗ　＝　4　＋　網戸Ｗ　＋　(網戸Ｗ－65)　＋　(網戸Ｗ－65)

と云う式が成り立ちます。

＝　(網戸Ｗ　×　3）　＋　4　－65　－　65

＝　(網戸Ｗ　×　3)　－　126

そして

網戸Ｗ　×　3　＝　開口Ｗ　＋　126

網戸Ｗ　＝　(開口Ｗ　＋　126)　／　3

＝　開口Ｗ／3　＋　126　／ 3

＝　開口Ｗ／3　＋　42

≒　開口Ｗ／3　＋　40

となり

2018.08.08

※：吊り下桟のカバーは皿ビスにて取付け

※：中央部ストッパーは上レール内に付けて出荷

※：上レールカバーは部品出し

注意事項

1 1

1 '18.06.21  12㎜から15㎜に12㎜から8㎜に変更

2 2

2020.10.06
ガイド（17×40Lﾌﾞﾗｹｯﾄ)　６０㎜　or　８０㎜　　　　・・・・・１ヶ ガイド（17×40Lﾌﾞﾗｹｯﾄ)　６０㎜　or　８０㎜　　　　・・・・・１ヶ

2020.10.06
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戸あたり縦框

中桟芯位置　（網戸下端より　　　　　　㎜）

取っ手芯位置（網戸下端より　　　　　　㎜）

網
戸

下
端

か
ら

の
位

置

網
戸

下
端

か
ら

の
位

置

開口Ｗ＝　　　　　　　㎜　　・　　開口Ｈ＝　　　　　　　㎜

上レールＡでの　戸あたり縦框Ｌは　開口Ｈ－２㎜

上レールＢでの　戸あたり縦框Ｌは　開口Ｈ－４２㎜　となります。

戸あたり縦框（Ｌ＝　　　　　　　　）　　　　　　　・・・・・１本

内観左使用
東海アルミ工業株式会社

本社工場　一宮市浅井町尾関字小山36-1
〒491-0101

TEL (0586) ５１－３３６３(代)

FAX (0586) ５１－３３７１

ＵＲＬ  http://toukaial.co.jp/

Ｎ型網戸　基本寸法発注書（１枚網戸）

発注先：

納品先：

発送　　・　　配達　　・　引取り(　　　時)

グレー ・ ブラック ・ ステン　・（　　　　　　　）

発注者：

発注日 月        日 納品日

網戸色： ツヤ消しシルバー ・ ブロンズ ・ ステンカラー

ネット：

月        日
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上レールＢ

※：開口Ｗ・開口Ｈを記入して下さい。

※：上レールＡ　または　上レールＢ　かお選び下さい。

上レール　Ａ・Ｂ　（Ｌ＝開口Ｗ－２）　　　　　　　・・・・・１本

内観　　右側　・　左側　　設置仕様　　　

網戸（Ｗ＝　　　　　　×Ｈ＝　　　　　　）　　　　・・・・・１枚

ガイド（17×40Lﾌﾞﾗｹｯﾄ)　６０㎜　or　８０㎜　　　　・・・・・１ヶ

縦断面　略図

8

？

mmｽｷﾏ

ガイド

サムターン

4網戸Ｗ

(開口Ｗ＝　　　　　㎜）

2020.10.06

※：モヘア寸法等の詳細の御指示を頂きます。

※：上図は内観右使用の図面で、戸当たり縦框が内観右側に設置されます。
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戸あたり縦框

中桟芯位置　（網戸下端より　　　　　　㎜）

取っ手芯位置（網戸下端より　　　　　　㎜）

網
戸

下
端

か
ら

の
位

置

網
戸

下
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か
ら

の
位

置

開口Ｗ＝　　　　　　　㎜　　・　　開口Ｈ＝　　　　　　　㎜

上レールＡでの　戸あたり縦框Ｌは　開口Ｈ－２㎜

上レールＢでの　戸あたり縦框Ｌは　開口Ｈ－４２㎜　となります。

戸あたり縦框（Ｌ＝　　　　　　　　）　　　　　　　・・・・・１本

内観右使用

2 '18.08.07  8㎜から5㎜に変更

2

2

2

Ｎ型縦框

作　図

インジェクション

検　図 検　図

1 : 1

2007/05/09

- 特 記 事 項 -

取っ手

材　質

1.2mm

AES

R0.3

0.5°

B-B断面図

※印にて嵌合調整する｡

著しい外観不良無き事

色　調

嵌合調整

表面処理

外　観

金型取数

彫　刻

シボ処理：JX-A1020（艶有り）

図中記載。

2個取り

70を超え 85以下

150を超え

記号

85を超え

300以下

日　付

150以下

55を超え

40を超え

25を超え

10を超え

70以下

55以下

40以下

25以下

寸  法  区  分
10以下

±1.5°

±0.7±0.4

±0.8

±1.0

変更理由

±0.8

±0.5

±0.4

±0.6

±0.5
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±0.35

±0.3
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並級
±0.2

精級
±0.2

角 度
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外観側の手掛け仕様の場合

外観側の手掛けの位置より80㎜下がった所になります。

※：内外観の両面に手掛けを取付けるときは、

外観側での高さ位置を基準とし内観側の手掛け位置は
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承認

東海アルミ工業㈱
検図 製図 日付

2019/07/03
図番

1
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様

物件名：

色：

205巾Ｂタイプ笠木付だ円バー手すり(角束Ａ・Ｈ＝150）
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