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両面テープ付６㎜モヘア(L=30mm)

ロック部分ストッパーとして

両面テープ付６㎜モヘア(L=30mm)を

張ってから縦框に仕込む
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Ｍ３タップ

※：切断面　面取り

※：コーナー部　Ｒ加工
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Ｍ３×３　六角穴付きボルト締め

※：切断面　面取り
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戸先ロック　加工図 網戸縦框　加工図

※型材の下部のへこみに合せる。
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②：出っ張りの部分を落としてください。

出っ張り

①：82㎜で切断してください。

ＹＫＫ　ＥＸＩＭＡ３１　の縦枠には

自走防止用の穴があいております。

その穴を利用させていただきます。
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※：切断面　面取り

※：コーナー部　Ｒ加工

戸先ロック　ツメ部　加工図

③：Ｍ３タップ２ヶ所加工してください。
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Φ3.5 or Φ4.5

ＹＫＫの自走防止ストッパーの

取付穴を利用します。

ツメを穴位置に合わせます。

サッシ縦枠

ツメ

Ｍ３六角ボルト

Ｍ３六角ボルトにてツメを

締めて下さい。

Ｍ３六角ナット

最後にＭ３六角ナットを

締めて下さい。

※：左右どちら側のサッシ縦枠に取り付くかは物件により変わります。

※：左右どちら側のサッシ縦枠に取り付くかは物件により変わります。

※：左右どちら側のサッシ縦枠に取り付くかは物件により変わります。

YKK EXIMA31　標準仕様

YKK EXIMA31　標準仕様 YKK EXIMA31　標準仕様

※作業は、Ｍ３六角ボルト用のスパナを用意して下さい。

引違い窓(2･4枚建) Aﾀｲﾌﾟ/35mm溝幅
EXIMA31 RC枠

RE31S010 1
1

※：縦枠のΦ4.5穴に対し、M3平ワッシャーは不要と社長に確認済。2017.03.01

YKK EXIMA31　標準仕様

戸先ロック
0624a  2017.10.17

網戸H下から戸先ロック上まで

ｍｍ

網戸H下から戸先ロック上まで

ｍｍ

内観右　仕様内観左　仕様

□：戸先ロック受け金具　・・・・・　　　　ヶ(=網戸総枚数)

□：穴あけ用ゲージ　　　・・・・・　　　１ヶ

□：Ｍ３×６　六角ボルト・・・・・　　　　ヶ(=網戸総枚数×２)

□：六角ナット　　　　　・・・・・　　　　ヶ(=網戸総枚数×２)

用意するもの

A2

※：左右どちら側のサッシ縦枠に取り付くかは物件により変わります。YKK EXIMA31　標準仕様
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ＰＰ型・ＦＦ型・ＳＳ型網戸　対応　『戸先ロック』

SS型用FF型用PP型用

『戸先ロック』とは網戸の自走防止の為に

スライドつまみ

網戸縦框

『スライドつまみ』が上がっているときは

網戸縦框の中にあるロック金具が上がっています。

開錠状態です。

『スライドつまみ』が下がっているときは

網戸縦框の中にあるロック金具が下がっています。

施錠状態です。

サッシ縦枠の”受け金具”(現場取付)に引っかけます。

網戸縦枠内の”戸先ロック”部分を可動させ、

戸先ロック(上下可動)

受け金具(サッシ縦枠に固定)

スライドつまみ(上下可動)

5

下穴　Φ4

Ａ

※注意：Ａ寸法は10㎜以上必要です。

網戸縦框

内観　姿図

横断面図

『戸先ロック』　の”受け金具”は３種類あり、

弊社ビル用網戸　ＰＰ型・ＦＦ型・ＳＳ型　に対応しています。

色は

ステンカラー

ツヤ消しシルバー

ブラック

の３種類です。
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開錠状態(ｽﾗｲﾄﾞﾂﾏﾐ上) 施錠状態(ｽﾗｲﾄﾞﾂﾏﾐ下)

『戸先ロック』納まり図

『戸先ロック』開錠・施錠状態図

ｽﾗｲﾄﾞﾂﾏﾐ

受け金具

戸先ロック

販売促進チラシ用(通常用)

サッシ縦枠に戸先ロックの

3

Φ4

ツメの取付け穴を開けます。

サッシ縦枠

ツメを穴位置に合わせます。

Ｍ３六角ボルト

Ｍ３六角ナット

最後にＭ３六角ナットを

締めて下さい。

(ボルトも同時に回らぬよう

Ｍ３六角ボルトにてツメを

締めて下さい。

ツメ

穴あけ用ゲージ

(穴あけ用ゲージを用いると

※注意：サッシ縦框に穴あけされる前に網戸を取付けて、戸先ロックの位置を確認して下さい。

※作業は、Ｍ３六角ボルト用のスパナを用意して下さい。

ＰＰ型・ＦＦ型・ＳＳ型網戸　対応　『戸先ロック』
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ＰＰ型・ＦＦ型・ＳＳ型網戸　対応　『戸先ロック』

受け金具の取付け方法

簡単です。) レンチ２本を用いて下さい。）
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ｻｯｼH下から網戸ﾚｰﾙ上まで
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サッシ　縦断面図 網戸　内観　姿図

ｍｍ

ｍｍ

①

②

網戸H下から戸先ロック芯まで

ｍｍ

(＝①＋②＋5.5)

戸先ロック　基本採寸表

発注先：

納品先：

発注者： ラベル欄：

下ﾋﾞｽ穴から網戸ﾚｰﾙ上まで

ｍｍ

※：標準位置は、内観右側とします。(　左側　・　両側　)

Ａ Ａ'

下穴　Φ4
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Ａ Ａ'図
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上ﾋﾞｽ穴から網戸ﾚｰﾙ上まで

ｍｍ

ｻｯｼH下から戸先ロック芯まで
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ＹＫＫ　ＥＸＩＭＡ３１　の縦枠には

自走防止用の穴があいております。

その穴を利用させていただきます。

※：左右どちら側のサッシ縦枠に取り付くかは物件により変わります。

YKK EXIMA31　標準仕様
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網戸の種類によってサッシ側の受け金具が異なります。
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引違い窓(2枚建) Dﾀｲﾌﾟ/30mm溝幅
EXIMA31 RC枠
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サッシ縦枠

ＰＰ型・ＦＦ型・ＳＳ型網戸　対応　『戸先ロック』

受け金具の取付け方法
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※：通常、メーカーの自走防止ストッパー(戸先側)の穴を利用しています。

メーカーの自走防止ストッパー(戸先側)の

穴位置に合うように、”ツメ”をサッシ縦枠に
差込みます。

4 73

2.6 4

ツメ

外側よりサッシ縦枠をはさんでツメに

ビス止めをします。

※：作業は、＋ドライバーが必要です。
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網戸Ｈ下から

ルーズ穴中心まで
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ＭＴＧ－７０・ＭＴＧ－７０Ｒ　　戸先ロック　基本採寸表

発注先：
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ＹＫＫ　ＥＸＩＭＡ３１　の縦枠には

自走防止用の穴があいております。

その穴を利用させていただきます。

※：左右どちら側のサッシ縦枠に取り付くかは物件により変わります。

YKK EXIMA31　標準仕様

網戸の種類によってサッシ側の受け金具が異なります。

2019/10/25

10.1

3
0
.
7

3
4
.
8

10.1

PP型用 FF型用 SS型用

5 5

2
2
.
1

10.1

5

5

ＭＴＧ－７０・ＭＴＧ－７０Ｒの縦枠には

自走防止用の穴があいております。

その穴を利用させていただきます。

※：左右どちら側のサッシ縦枠に取り付くかは物件により変わります。

MTG-70・MTG-70R　標準仕様

網戸の種類によってサッシ側の受け金具が異なります。

2019/10/25

10.1

3
0
.
7

3
4
.
8

10.1

PP型用 FF型用 SS型用

9.5 9.5

2
2
.
1

10.1

9.5

9.5

L-8753

PFS戸先ロック受け

2
2
.
5

3
2
.
5

ク
レ

セ
ン

ト
Ｐ

2
2
.
5

3
2
.
5

ク
レ

セ
ン

ト
Ｐ

クレセント位置
Ｐ

2
1

5
8

2
2
.
5

3
2
.
5

6
5

5
5

サ
ッ
シ
Ｈ

3
0

下穴　Φ4.6

ＰＰ型・ＦＦ型・ＳＳ型網戸　対応　『戸先ロック』

SS型用FF型用PP型用

『戸先ロック』とは網戸の自走防止の為に

スライドつまみ

網戸縦框

『スライドつまみ』が上がっているときは

開錠状態です。

『スライドつまみ』が下がっているときは

施錠状態です。

サッシ縦枠の”受け金具”(現場取付)に引っかけます。

網戸縦枠内の”戸先ロック”部分を可動させ、

戸先ロック(上下可動)
網戸縦框

内観　姿図

横断面図

『戸先ロック』　の”受け金具”は３種類あり、

弊社ビル用網戸　ＰＰ型・ＦＦ型・ＳＳ型　に対応しています。

色は

ステンカラー

ツヤ消しシルバー

ブラック

の３種類です。

受け金具(サッシ縦枠に固定)

5

SS型用
FF型用

PP型用

『戸先ロック』納まり図

『戸先ロック』開錠・施錠状態図

ＰＰ型・ＦＦ型・ＳＳ型網戸　対応　『戸先ロック』

開錠状態(ｽﾗｲﾄﾞﾂﾏﾐ上) 施錠状態(ｽﾗｲﾄﾞﾂﾏﾐ下)

戸先ロック

戸先ロック

ｽﾗｲﾄﾞﾂﾏﾐ

ｽﾗｲﾄﾞﾂﾏﾐ

受け金具
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通常仕様　戸先ロック　基本採寸表

発注先： 発注者：

2019.10.25

④

ｍｍ

網戸Ｈ下から

ルーズ穴中心まで

(=①/2＋�-③+58.5)
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③

符号
①

� ③ 網戸Ｈ下から

ルーズ穴中心サッシＨ

まで

④

備考：

2019/10/25

1400 < ｻｯｼH ≦ 1500

1500 < ｻｯｼH ≦ 1600

1600 < ｻｯｼH ≦ 1700

1700 < ｻｯｼH ≦ 1800

1800 < ｻｯｼH ≦ 1900

1900 < ｻｯｼH ≦ 2000

2000 < ｻｯｼH ≦ 2100

2100 < ｻｯｼH ≦ 2200

2200 < ｻｯｼH ≦ 2300

2300 < ｻｯｼH ≦ 2400
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859

909

919

969

1009

1009

1009

1009

400 < ｻｯｼH ≦  500

500 < ｻｯｼH ≦  600

600 < ｻｯｼH ≦  700

700 < ｻｯｼH ≦  800

800 < ｻｯｼH ≦  900

584

634

669

709

ＭＴＧ－７０Ｒ　　標準仕様

300 < ｻｯｼH ≦  400

900 < ｻｯｼH ≦ 1000

1000 < ｻｯｼH ≦ 1100

1100 < ｻｯｼH ≦ 1200

1200 < ｻｯｼH ≦ 1300

1300 < ｻｯｼH ≦ 1400

サッシＨ
クレセント位置

Ｐ
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275

325

375

425

475

525

560

600

ルーズ穴

中心位置

234

284

334

384

434

484

534

1400 < ｻｯｼH ≦ 1500

1500 < ｻｯｼH ≦ 1600

1600 < ｻｯｼH ≦ 1700

1700 < ｻｯｼH ≦ 1800

1800 < ｻｯｼH ≦ 1900

1900 < ｻｯｼH ≦ 2000

2000 < ｻｯｼH ≦ 2100

2100 < ｻｯｼH ≦ 2200

2200 < ｻｯｼH ≦ 2300

2300 < ｻｯｼH ≦ 2400

650

700

750

800

810

860

900

900

900

900

759

809

859

909

919

969

1009

1009

1009

1009

400 < ｻｯｼH ≦  500

500 < ｻｯｼH ≦  600

600 < ｻｯｼH ≦  700

700 < ｻｯｼH ≦  800

800 < ｻｯｼH ≦  900

584

634

669

709

ＭＴＧ－７０Ｒ　　標準仕様

300 < ｻｯｼH ≦  400

900 < ｻｯｼH ≦ 1000

1000 < ｻｯｼH ≦ 1100

1100 < ｻｯｼH ≦ 1200

1200 < ｻｯｼH ≦ 1300

1300 < ｻｯｼH ≦ 1400

サッシＨ
クレセント位置

Ｐ

250

275

300

325

350

375

400

435

ルーズ穴

中心位置

359

384

409

434

1400 < ｻｯｼH ≦ 1500

1500 < ｻｯｼH ≦ 1600

1600 < ｻｯｼH ≦ 1700

1700 < ｻｯｼH ≦ 1800

1800 < ｻｯｼH ≦ 1900

1900 < ｻｯｼH ≦ 2000

2000 < ｻｯｼH ≦ 2100

2100 < ｻｯｼH ≦ 2200

2200 < ｻｯｼH ≦ 2300

2300 < ｻｯｼH ≦ 2400

485
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785
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644

694

744

794

844

400 < ｻｯｼH ≦  500

500 < ｻｯｼH ≦  600

600 < ｻｯｼH ≦  700

700 < ｻｯｼH ≦  800

800 < ｻｯｼH ≦  900
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※1：指示寸法による
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通常仕様　戸先ロック　採寸表

発注先： 発注者：
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発注先： 発注者：

2019.10.25

符号 網戸Ｈ下から

ルーズ穴中心

まで
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備考：

ＥＸＩＭＡ３１(RC・ALC）　　戸先ロック　基本採寸表
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発注先： 発注者：
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符号 網戸Ｈ下から

ルーズ穴中心

まで

③

備考：

ＥＸＩＭＡ３１(RC・ALC）　　戸先ロック　採寸表
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