
ＦＪ１型　可動網戸

網戸上下桟　(ＦＪ型上下桟) 網戸縦框　(ＦＪ型竪框)
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ＦＪ型　ヒレゴム ＴＫ－２０１ タカラ産業㈱
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ビル用戸車

ビル用ツメ

Ｕ２型取手

中桟

6.5㎜モヘア

※網戸Ｈ1166以上で、中桟の指示がない場合は網戸Ｈの中心に付きます。

①：網戸上部の左右にあるツメが下に降りているか確認して下さい。

－　２　－

ツメ

ビス

ツメ

ビス

－　３　－

②：次に網戸下部の左右にある戸車をサッシ下レールに差し込みます。

※取手は中桟のすぐ下に取付します。

－　４　－

【網戸を取付けたけれど斜めに傾いている場合】

屋内側から見た図

網戸の下に付いている戸車の調整を行います。

①：網戸が左右のどちらに傾いているのか確認します。

②：網戸をサッシから取り外します。

③：網戸の下にある戸車を止めているビスをゆるめ、戸車を上下させ調整し、ビスをしめます。

戸車ビス

戸車

④：網戸をサッシに取付け、網戸の傾きと左右の動きを確認して下さい。

屋外側 屋内側

サッシ下レール

網戸

サッシ
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っ
か
か
り
分

⑤：サッシの下レールと網戸との引っかかり分が少ないと、網戸が外れやすくなりますので、

注意して下さい。

まず、・・・

Ｕ２型取手

中桟

M4x7 D8

平小ネジ

M4x7 D8

平小ネジ

もし、ツメが下に降りてなかったら・・・

網戸上部の左右にあるツメを止めているビスをゆるめ、ツメを下に降ろします。

サッシ

サッシ

網戸
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戸車

サッシ下レール

サッシ

戸車

サッシ下レール

サッシ上レール

サッシ下レール

網戸

ツメ

③：網戸を屋内側に引き寄せます。

そして、ツメを上げて、サッシ上レールに引掛けます。

サッシ

ツメ

③：ツメをサッシ上レールに引掛けた状態で、ビスをしめます。

※：網戸の取り外しは、取付け方法の逆の順番で行ってください。

※：左右に網戸を動かして、支障がないか確認して下さい。

ツメがサッシ上レールに掛りすぎると、網戸の動作がうまくいかないことがあります。
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※：戸車の上下取付位置は網戸組立時に
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中桟のすぐ下に取付

網戸下面より４㎜とすること。

かしめは

上下２ヵ所

かしめは

１ヵ所

注意シール

※ネットは１枚張りです。
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ＦＪ型ヒレゴム

※6.5㎜モヘアはブラック色です。

※ヒレゴムはブラック色です。

※:対角の高さのズレが無いようにする。
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網戸下面より４㎜とすること。
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※:対角の高さのズレが無いようにする。

サランネット(グレー)の１枚張りが基本
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ビル用戸車

Ｕ２型取手

中桟

6.5㎜モヘア

36.2

※：取手は中桟のすぐ下に取付します。

M4x8 D8

トラス小ネジ

取手
Ｕ２型

中桟

M4x7 D8

平小ネジ

※：ネットは１枚張りです。

側面外れ止め

※：6.5㎜モヘアはブラック色です。

※：ヒレゴムはブラック色です。

ＦＪ型ヒレゴム

側面外れ止め
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網戸を屋内側から見た図
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網戸 下　戸車
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①：網戸の左上のツメと右上のツメをサッシ上レールに引っかけます。
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2018.01.26

戸車

網戸

ツメ

サッシ

屋内側

サッシ上レール

屋外側

サッシ下レール

②：網戸を上げ、戸車をサッシ下レールの上に持っていきます。

サッシ

屋内側

サッシ上レール

屋外側

サッシ下レール

③：網戸を降ろし、戸車をサッシ下レールにのせます。

網戸

ツメ

戸車

ツメ

網戸

戸車※：左右に網戸を動かして、支障がないか確認して下さい。

ツメがサッシ上レールに掛りすぎると、網戸の動作がうまくいかないことがあります。

※：網戸の取り外しは、取付け方法の逆の順番で行ってください。

ツメがサッシ上レールの掛りが浅すぎると、網戸が外れやすくなってしまいます。

ツメを止めているビスをゆるめ、ツメの位置を調節して下さい。

中桟は網戸Ｈ1166以上に取付

中桟は網戸Ｈ1166以上に取付

注意シール

※：網戸Ｈ1166以上のとき、中桟　が指示なきときは網戸Ｈの中心に付きます。

外
部

外部

内部

2020.10.06

縦框　寸法

外障子

内障子

縦框　から　サッシ枠までの寸法

サッシＷ寸法

10ﾐﾘ以上

中桟

①

②

6ﾐﾘ以上

30ﾐﾘ以上

④

内
部

24ﾐﾘ以下

① 可動網戸　Ｗ　×　可動網戸　Ｈ

×

中桟芯寸法 数量

発注先：

納品先：

備考欄
ネット

発送　　・　　配達　　・　引取り(　　　時)

その他ネット

グレー ・ ブラック ・ ステン

発注者： 発注日

納品日
月　　　　　日

東海アルミ工業株式会社

本社工場　一宮市浅井町尾関字小山36-1

〒491-0101

TEL (0586) ５１－３３６３(代)

FAX (0586) ５１－３３７１

ＵＲＬ  http://toukaial.co.jp/

Ｅ-mail: toukaial@tokaial.co.jp

15ﾐﾘ以上

月　　　　　日

ラベル欄

×

×

×

③

⑤

※網戸寸法・出来寸法にて発注をお願いします。

② ③ ④ ⑤

ＦＪ１型　可動網戸　　発注書

内観右仕様

網戸Ｗ

②＋25㎜

11

30ﾐﾘ以上

※網戸は内観右仕様です。

PPネット18メッシュ(グレー)の１枚張りが基本

※

※

3ﾐﾘ以上

※レールの立ち上がりが少ない場合、上レールと補強材までの間と

下レールと補強材までの間が狭い場合は記入して下さい。

サッシＷ

外側

内側

サッシＷ

外側

内側

網戸色は　ツヤ消しシルバー　色のみです。
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9×10格子
(加工あり)

Ｍ５×８　トラスビス

300

8 8
6 リベット止め リベット止め

Ｍ５　六角ナット

2
7

－　１　－

網戸を屋内側から見た図

屋外側

2018.01.11

屋内側

屋内側 左上　ツメ

屋内側 右 　戸あたり

屋内側 左下　ツメ

Ｍ５×８　トラスビス

Ｍ５　六角ナット

ＦＪ型ヒレゴム
かしめは

上下２ヵ所

ＦＪ型ヒレゴム

ＦＪ型ヒレゴム
６㎜切欠き

6
9

ＦＪ型ヒレゴム
９㎜切欠き

かしめは

１ヵ所

－　２　－

屋内側 左上　ツメ

①：網戸を屋内側から見て左側上のツメを屋外側から見るとツメを止めているビスがあります。

屋内側 左上　ツメ

サッシ

サッシ上レール

②：屋外側より網戸を持ち上げ、屋内側 左上のツメをサッシ上レールに差し込みます。

屋外側 屋内側

網戸

屋内側 左上　ツメ

サッシ

サッシ上レール

屋外側 屋内側

網戸

6
㎜

③：このとき網戸の上とサッシ上レールとの差が６㎜の位置が基準となります。

－　３　－

屋外側

屋内側

スキマ

網戸右側を上から見た図

サッシ 屋内側 右枠

④：網戸の屋内側 右側の上下にある戸あたりと網戸の縦框との間にスキマがあります。

⑤：そのスキマにサッシの屋内側の右側の枠に差し込みます。

屋内側 右上　戸あたり

網戸を屋内側から見た図

網戸を屋内側から見た図

屋内側 右下　戸あたり

屋内側 右　戸あたり

屋内側

屋外側

屋内側

屋外側 網戸　縦框

戸あたり

網戸　縦框

戸あたり

屋内側

屋外側 網戸　縦框

戸あたり
サッシ 屋内側 右枠

スキマが小さく、差し込めない場合は戸当りをたたいて下さい。

－　４　－

屋外側

屋内側

網戸を屋内側から見た図

屋内側 左下　ツメ

⑥：網戸を室内側から見て、左上のツメ・右上下の戸あたりは

それぞれ、サッシ上レールやサッシ屋内側 右枠に差し込まれた状態にあります。

屋内側 左下　ツメ

屋内側 左下　ツメ

ビス

ビス

⑦：網戸の屋内側 左下にあるツメを止めている

ビスを緩めて押え板を回転させます。

Ｍ５×８　トラスビス

網戸を上から見た図

網戸

網戸

ビス

ビス

屋内側 左下　ツメ

屋内側 左下　ツメ 屋内側 左下　ツメ

屋内側 左下　ツメ屋内側

屋外側

屋内側

屋外側

屋外側 屋内側

屋外側 屋内側

網戸を横から見た図

網戸を横から見た図

網戸を上から見た図

－　５　－

サッシ下レール　水抜き穴

網戸
屋内側 左下　ツメ

⑧：網戸の屋内側 左下のツメをサッシ下レールの水抜き穴に差し込みます。

サッシ下レール　水抜き穴

網戸
屋内側 左下　ツメ

サッシ下レール　水抜き穴

屋内側 左下　ツメ

ビス

⑨：網戸の屋内側 左下のツメは、ビスを緩めると、前後左右に動かせます。

屋内側 左下のツメを動かし、サッシ下レールの水抜き穴に差し込んで下さい。

ビス

ビス

－　６　－

屋内側 左下　ツメ
ビス

ビス
屋内側 左下　ツメ

サッシ下レール

サッシ下レール

網戸の屋内側 左下のツメをサッシ下レールの水抜き穴に差し込んだ状態 ( 上図 )

⑩：網戸の屋内側 左下のツメを動かし、サッシ下レールに引かけた後で、ビスを締めて、

網戸の屋内側 左下のツメを固定します。

⑫：これで網戸がサッシに固定させます。

屋内側 左上のツメでサッシの上レールに引っかかり、

屋内側 右上下の戸あたりでサッシの屋内側の右枠に引っかかり、

屋内側 左下のツメがサッシの下レールの水抜き穴に引っかけて、ビスを締めている状態です。

※：網戸Ｈ1166以上は中桟付き・ネット１枚張りが基本です。

下部取付金具(SUS)

中桟は網戸Ｈ1166以上に取付

下部取付金具(SUS)

下部取付金具(SUS)

外
部

外部

内部

2018.02.15

縦框　寸法

外障子

内障子

縦框　から　サッシ枠までの寸法

サッシＷ寸法

7ﾐﾘ以上

中桟

①

②

6ﾐﾘ以上

13ﾐﾘ以上

④

内
部

24ﾐﾘ以下

①

×

中桟 数量

発注先：

納品先：

備考欄
ネット

その他ネット

グレー ・ ブラック ・ ステン

発注者： 発注日

納品日
月　　　　　日

東海アルミ工業株式会社

本社工場　一宮市浅井町尾関字小山36-1

〒491-0101

TEL (0586) ５１－３３６３(代)

FAX (0586) ５１－３３７１

ＵＲＬ  http://toukaial.co.jp/

Ｅ-mail: toukaial@orihime.ne.jp

内観右仕様

網戸Ｗ

②＋21㎜

16

15ﾐﾘ以上

月　　　　　日

ラベル欄

×

×

×

③

⑤

② ③ ④ ⑤

ＦＪ型　固定網戸　発注書

固定網戸　Ｗ　×　固定網戸　Ｈ

※網戸寸法・出来寸法にて発注をお願いします。

Ｍ４×１５　ナベ　ビス

※網戸は内観右仕様です。

PPネット18メッシュ(グレー)の１枚張りが基本

※網戸Ｈ1166以上で、中桟の指示がない場合は網戸Ｈの中心に付きます。

※ネットは１枚張りです。

※6.5㎜モヘアはブラック色です。

※ヒレゴムはブラック色です。

発送　　・　　配達　　・　引取り(　　　時)

固定仕様はラベルなし

※：やすりをかけ、Ｒを付ける。

※：やすりをかけ、Ｒを付ける。

※：やすりをかけ、Ｒを付ける。

中桟

サッシＷ
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ツメ(SUS)

6

6.5㎜モヘア
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戸あたり
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戸あたり

戸あたり
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28

9×10格子
(加工あり)

Ｍ５×８　トラスビス

300

8 8
6 リベット止め リベット止めＭ５　六角ナット

2
7

Ｍ５×８　トラスビス

Ｍ５　六角ナット

ＦＪ型ヒレゴム
かしめは

上下２ヵ所

ＦＪ型ヒレゴム

ＦＪ型ヒレゴム

６㎜切欠き

6
9

ＦＪ型ヒレゴム
９㎜切欠き

かしめは

１ヵ所

Ｍ５×８　トラスビス

※：網戸Ｈ1166以上は中桟付き・ネット１枚張りが基本です。

下部取付金具(SUS)

中桟は網戸Ｈ1166以上に取付

下部取付金具(SUS)

下部取付金具(SUS)

Ｍ４×１５　ナベ　ビス

PPネット18メッシュ(グレー)の１枚張りが基本

固定仕様はラベルなし

※：やすりをかけ、Ｒを付ける。

※：やすりをかけ、Ｒを付ける。

※：やすりをかけ、Ｒを付ける。

2018.01.11 2018.01.11 2018.01.11 2018.01.11 2018.01.11

網戸色は　ツヤ消しシルバー　色のみです。

M4 ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ

ｽﾃﾝ(+)ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ M4×15

38.7

中桟(網戸Ｈ≧1166）

ヒレゴム

ヒレゴム

ＦＪ１型網戸　Ｓ(側面外止め)仕様

網戸上下桟　(ＦＪ型上下桟) 網戸縦框　(ＦＪ型竪框)

2018.01.26
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網戸を屋内側から見た図

取っ手

網戸 上　ツメ

網戸 下　戸車

2019.02.21

ＦＪ１型可動・固定・側面外止め　共通　型材加工図
2019.02.21

固定仕様　　　　　　・・・・・９㎜切欠き

内観左に入れるＦＪ型ヒレゴムは

可動・側面外止め仕様は　上下５㎜　切欠きをします。

固定仕様は　上６㎜・下９㎜　切欠きをします。

可動・側面外止め仕様・・・５㎜切欠き

固定仕様　　　　・・・・・６㎜切欠き
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6.5mmモヘアＦＪ型ヒレゴム

※：戸車の上下取付位置は網戸組立時に

2019.02.21

取手

中桟

中桟のすぐ下に取付

網戸下面より４㎜とすること。

かしめは

上下２ヵ所

かしめは

１ヵ所

注意シール

6.2

※:対角の高さのズレが無いようにする。
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ＦＪ型ヒレゴム
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ＦＪ型ヒレゴム
５㎜切欠き

ＦＪ型ヒレゴム
５㎜切欠き

中桟は網戸Ｈ1166以上に取付

PPネット18メッシュ(グレー)の１枚張りが基本

A2

※網戸は内観右仕様です。

※網戸Ｈ1166以上で、中桟の指示がない場合は網戸Ｈの中心に付きます。
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ＦＪ型　上下桟

型材切断寸法＝網戸Ｗ－１２．５

21 8.05

4
0

9.050.95

4
0

ＦＪ２型　可動網戸　型材加工図
2019.02.21

ＦＪ型　たて框

中桟芯

8 14.5 8

2 72 7
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3
5

5
.
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中桟部分　プレス加工

中桟

型材切断寸法＝網戸Ｗ－７６．５

ＦＪ２型　下桟

2019.02.21

∅4.2

※網戸はツヤ消しシルバー(Ｄ)色のみ ＦＪ型　取付金具

型材切断寸法＝４２

7.1 4.9
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∅4.2 ∅4.2

外
部

外部

内部

縦框　寸法

外障子

内障子

縦框　から　サッシ枠までの寸法

サッシＷ寸法

10ﾐﾘ以上

中桟

①

②

30ﾐﾘ以上

④

内
部

24ﾐﾘ以下

① 可動網戸　Ｗ　×　可動網戸　Ｈ

×

数量

発注先：

納品先：

備考欄
ネット

発送　　・　　配達　　・　引取り(　　　時)

その他ネット

グレー ・ ブラック ・ ステン

発注者： 発注日

納品日
月　　　　　日

東海アルミ工業株式会社

本社工場　一宮市浅井町尾関字小山36-1

〒491-0101

TEL (0586) ５１－３３６３(代)

FAX (0586) ５１－３３７１

ＵＲＬ  http://toukaial.co.jp/

Ｅ-mail: toukaial@toukaial.co.jp

15ﾐﾘ以上

月　　　　　日

ラベル欄

×

×

×

③

⑤

② ③ ④ ⑤

ＦＪ２型　可動網戸　発注書

30ﾐﾘ以上

※

※

3ﾐﾘ以上

網戸色は　ツヤ消しシルバー　色のみです。

(持出しレール仕様)

2019.02.21 2019.02.21 2019.02.21

2019.02.21

網戸Ｈは弊社持出しレール使用時の

計算式となります。

ＦＪ型　固定網戸 ＦＪ型　固定網戸

ＦＪ２型　可動網戸　型材加工図

※：内観右仕様（内観左仕様の場合、戸当り・ツメ等が左右逆位置となります。）

ＦＪ２型　可動網戸

網戸上桟　(ＦＪ型上下桟) 網戸縦框　(ＦＪ型竪框)
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4
0

3
0

40.8
2.3レ

ー
ル

芯
レ

ー
ル

芯

4
レ
ー
ル
内
法

7

中桟(網戸Ｈ≧1166）

3
6
.
8

40.2 40.2

網戸Ｗ

6.5mmモヘア

10.5

37.5

4
0

1
2
.
9

2
3
.
9

3
6
.
8

5.2 24 11

40.2

ヒレゴム

網戸下桟　(ＦＪ２型下桟)

9.6

4
0

3
5
0

ＦＪ１型　Ｓ(側面外止め)仕様

側面外止め用ツメ

側面外止め用ツメ

9
.
5

1
2
.
9

2
7
.
9

3

10

1

R0
.8

R0.3

R0
.3 1.5

0.95

R0.3

16.5

337

40

1
0

1
0
.
5

0
.
9

0
.
9

0
.
9
5

R1

R0.8

R0.3

0.95

0
.
9
5

1
1

0
.
9
5

1

2

2
.
6
5

4
.
5

1
0

2

1.4

1.55

4.25

0
.
9

0
.
9

1
0
.
5

43

0.95

7

R1R2

R0
.3

先R0.
3

先R0.3

先
R0
.2

先R0.2

先
R0.2

0.9

詳細図(5/1)

9
0
°

0.2

2

0.9

6
0
°

上
下
対
称

0
.
9

0
.
9

1
0
.
5

0
.
9
5

0
.
9
5

R2
.1

内径φ3.6　外径φ5.8

(1/1)
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ＦＪ２型下桟　　　型番：Ｈ-２８０５５

4
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27.9

型材切断寸法＝網戸Ｗ－１２．５
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型　　材
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上桟(ＦＪ型上下桟)
縦　框

中　桟

Ｕ２型取手
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36.8

ビル用戸車

部　　品
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42

取付金具

ＦＪ２型　可動網戸　使用部品
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1
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ＦＪ型ヒレゴム

2018.02.15

27
8.5

65

ビル用ツメ 32

42

2
2

0
.
8

4
.
6

32

42

8
1
9

(ｽﾃﾝﾚｽ)

(ｽﾃﾝﾚｽ)

(ｱﾙﾐ)

(樹脂)

6.5mmモヘア
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下桟(ＦＪ２型下桟)

27.9

17.4

ＦＪ１型可動・固定・側面外止め　共通　型材加工図

内部

外障子

内障子

Ｃ 縦框　寸法

Ｂ 縦框　から　サッシ枠までの寸法

Ａ スキマ　寸法

Ｄ サッシＷ　寸法

外部

2019.02.21

ＦＪ型網戸　(内観左仕様の場合)
Ａ　～　Ｄ　の寸法を記入して下さい。

2019.02.21

Ｕ２型取手

中桟

中桟のすぐ下に取付

注意シール

中桟は網戸Ｈ1166以上に取付

PPネット18メッシュ(グレー)の１枚張りが基本
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ヒレゴム
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中桟

中桟は網戸Ｈ1166以上に取付

Ｕ２型取手
中桟のすぐ下に取付
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(※持出しレール別途料金)
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上部スキマが少ない場合

Ｓ仕様(側面外れ止め付)にて

対応できる場合があります。
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サッシの召合せ框からサッシ縦レール枠まで
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ヒレゴム

ＦＪ型上下桟
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―　７　―

－
　
９

　
－
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サッシの召合せ框からサッシ縦レール枠まで

※取手は中桟のすぐ下に取付します。

※ネットは１枚張りです。

※6.5㎜モヘアはブラック色です。

※ヒレゴムはブラック色です。

上部スキマが少ない場合

Ｓ仕様(側面外れ止め付)にて

対応できる場合があります。

内観右仕様
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取っ手中桟
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6.2上下桟Ｗ＝網戸Ｗ－12.5

38.2 中桟Ｗ＝網戸Ｗ－76.5 38.2

6.5mmモヘアＦＪ型ヒレゴム

※：戸車の上下取付位置は網戸組立時に

2019.02.21

取っ手

中桟

中桟のすぐ下に取付

網戸下面より４㎜とすること。

かしめは

上下２ヵ所

かしめは

１ヵ所

6.2

※:対角の高さのズレが無いようにする。

サランネット(グレー)の１枚張りが基本
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ＦＪ型ヒレゴム
５㎜切欠き

ＦＪ型ヒレゴム
５㎜切欠き

中桟は網戸Ｈ1166以上に取付

注意シール
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側面外れ止め

四方枠裏板使用

側面外れ止め

四方枠裏板使用
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四方枠裏板使用
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網戸Ｗ＝ Ｗ ＋25

ビル用戸車

Ｕ２型取手

中桟

6.5㎜モヘア

36.2

※：取手は中桟のすぐ下に取付します。

取手
Ｕ２型

中桟

M4x7 D8

平小ネジ

※：ネットは１枚張りです。

側面外れ止め

※：6.5㎜モヘアはブラック色です。

※：ヒレゴムはブラック色です。

ＦＪ型ヒレゴム

側面外れ止め

※：網戸Ｈ1166以上のとき、中桟　が指示なきときは網戸Ｈの中心に付きます。

サッシＷ

外側

内側

10

※網戸はツヤ消しシルバー(Ｄ)色のみ

－
　

１
７

　
－

Ｗ

サッシの召合せ框からサッシ縦レール枠まで

外
部

外部

内部

縦框　寸法

外障子

内障子

縦框　から　サッシ枠までの寸法

サッシＷ寸法

10ﾐﾘ以上

中桟

①

②

6ﾐﾘ以上

④

内
部

24ﾐﾘ以下

① Ｓ仕様網戸Ｗ　×　Ｓ仕様網戸Ｈ

×

数量

発注先：

納品先：

備考欄
ネット

発送　　・　　配達　　・　引取り(　　　時)

その他ネット

グレー ・ ブラック ・ ステン

発注者： 発注日

納品日
月　　　　　日

東海アルミ工業株式会社

本社工場　一宮市浅井町尾関字小山36-1

〒491-0101

TEL (0586) ５１－３３６３(代)

FAX (0586) ５１－３３７１

ＵＲＬ  http://toukaial.co.jp/

Ｅ-mail: toukaial@toukaial.co.jp

15ﾐﾘ以上

月　　　　　日

ラベル欄

×

×

×

③

⑤

② ③ ④ ⑤

ＦＪ１型　Ｓ仕様(側面外れ止め付)網戸　　発注書

30ﾐﾘ以上※

3ﾐﾘ以上

網戸色は　ツヤ消しシルバー　色のみです。

内観右仕様

網戸Ｗ

②＋25㎜

11

4

－　１　－

網戸を屋内側から見た図

2019.02.21

網戸 右上　ツメ

網戸 下　戸車

側面外れ止め

①：網戸の左上のツメと側面外れ止めをサッシ上レールに引っかけます。

－　２　－ 2019.02.21

側面外れ止め

右上　ツメ

ツメ

ビス

－　３　－

サッシ

サッシ下レール

屋内側

サッシ上レール

屋外側

2019.02.21

戸車

網戸

側面外れ止め

サッシ

屋内側

サッシ上レール

屋外側

サッシ下レール

②：網戸を上げ、戸車をサッシ下レールの上に持っていきます。

サッシ

屋内側

サッシ上レール

屋外側

サッシ下レール

③：網戸を降ろし、戸車をサッシ下レールにのせます。

網戸

側面外れ止め

戸車

網戸

戸車※：左右に網戸を動かして、支障がないか確認して下さい。

ツメや側面外れ止めがサッシ上レールに掛りすぎると、網戸の動作がうまくいかないことがあります。

※：網戸の取り外しは、取付け方法の逆の順番で行ってください。

ツメや側面外れ止めがサッシ上レールの掛りが浅すぎると、網戸が外れやすくなってしまいます。

ツメや側面外れ止めを止めているビスをゆるめ、上レールの掛りを調節して下さい。

側面外れ止め

ビス

側面外れ止め

ＦＪ１Ｓ型網戸　(側面外れ止め付網戸)

2019.02.21

側面外れ止め

2019.02.21

側面外れ止め

23

21

Φ4.2

※：側面外れ止めは網戸内観左上にΦ4.2穴をあけ、四方枠面格子の裏板にて固定します。

四方枠面格子　裏板

18
26

14.5

M4 ﾀｯﾌﾟ穴

M4x8 D8

トラス小ネジ

※：側面外れ止めの固定は裏板上部のタップ穴のみ使用します。
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縦　框

中　桟

Ｕ２型取手

30

36.8

ビル用戸車

部　　品

ＦＪ２型　可動網戸　使用部品
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(樹脂)
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ＦＪ型ヒレゴム

持出し下レール(別途料金)

5

5

9
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1
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4
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下桟(ＦＪ２型下桟)

27.9

17.4

上桟(ＦＪ型上下桟)
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2019.02.21

型　　材
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上下桟 縦　框

中　桟

Ｕ２型取手
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36.8

ビル用戸車

部　　品

ＦＪ１Ｓ型網戸　(側面外れ止め付網戸)　使用部品

2019.02.21
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－　１６　－

27 23.9
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ビル用ツメ(標準)

(ｽﾃﾝﾚｽ)

ビル用長ツメ(オプション)

(ｽﾃﾝﾚｽ)

32
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ＦＪ型ヒレゴム
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2
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2019.02.21

下部取付金具

1
4

17

33 4 5

42

R2.6

8
6

1
4

7
7

88

ステンレス　ｔ=1.2㎜

9

6

下部取付金具用　ガイドレール

下部取付金具用　ガイドレール　はクロス格子を加工して製作します。

300

60
°

10

2019.02.21

ｽﾃﾝ(+)ﾄﾗｽ小ﾈｼﾞ M5×8

下部取付金具

ＦＪ型　上下桟

ｽﾃﾝ六角ﾅｯﾄ　M5

下部取付金具用

　　ガイドレール

リベット

下部取付金具　納まり図

戸当り

2
3

7

3
0

11940

2
0

11940

60

60

ＦＪ型　たて框

戸当り

ｽﾃﾝ(+)ﾅﾍﾞTEX M4×10
戸当り　納まり図

ＦＪ型　固定網戸

網戸上下桟　(ＦＪ型上下桟) 網戸縦框　(ＦＪ型竪框)

2019.02.21
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網戸Ｗ＝　Ｗ　＋２１

サッシの召合せ框からサッシ縦レール枠まで　Ｗ　　

3
6
.
8

1
.
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6

6.5㎜モヘア

戸あたり
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網戸Ｗ
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2019.02.21

戸あたり

3
0

戸あたり

戸あたり

戸あたり

30

3
04
0

3
0

4
0

9×10格子
(加工あり)

Ｍ５×８　トラスビス

300

8 8
6 リベット止め リベット止め

Ｍ５　六角ナット

2
7

－　１　－

網戸を屋内側から見た図

屋外側

2019.02.21

屋内側

屋内側 右 　戸あたり

屋内側 左下　ツメ

Ｍ５×８　トラスビス

Ｍ５　六角ナット

ＦＪ型ヒレゴム
かしめは

上下２ヵ所

ＦＪ型ヒレゴム

ＦＪ型ヒレゴム
６㎜切欠き

6
9

ＦＪ型ヒレゴム
９㎜切欠き

かしめは

１ヵ所

－　２　－

①：網戸を屋内側から左側側面部分に側面外れ止めがあります。

－　３　－

屋外側

屋内側

スキマ

網戸右側を上から見た図

サッシ 屋内側 右枠

②：網戸の屋内側 右側の上下にある戸あたりと網戸の縦框との間にスキマがあります。

③：そのスキマにサッシの屋内側の右側の枠に差し込みます。

屋内側 右上　戸あたり

網戸を屋内側から見た図

網戸を屋内側から見た図

屋内側 右下　戸あたり

屋内側 右　戸あたり

屋内側

屋外側

屋内側

屋外側 網戸　縦框

戸あたり

網戸　縦框

戸あたり

屋内側

屋外側 網戸　縦框

戸あたり
サッシ 屋内側 右枠

スキマが小さく、差し込めない場合は戸当りをたたいて下さい。

－　４　－

屋外側

屋内側

網戸を屋内側から見た図

屋内側 左下　ツメ

⑥：網戸を室内側から見て、左上のツメ・右上下の戸あたりは

それぞれ、サッシ上レールやサッシ屋内側 右枠に差し込まれた状態にあります。

屋内側 左下　ツメ

屋内側 左下　ツメ

ビス

ビス

⑦：網戸の屋内側 左下にあるツメを止めている

ビスを緩めて押え板を回転させます。

Ｍ５×８　トラスビス

網戸を上から見た図

網戸

網戸

ビス

ビス

屋内側 左下　ツメ

屋内側 左下　ツメ 屋内側 左下　ツメ

屋内側 左下　ツメ屋内側

屋外側

屋内側

屋外側

屋外側 屋内側

屋外側 屋内側

網戸を横から見た図

網戸を横から見た図

網戸を上から見た図

－　５　－

サッシ下レール　水抜き穴

網戸
屋内側 左下　ツメ

⑧：網戸の屋内側 左下のツメをサッシ下レールの水抜き穴に差し込みます。

サッシ下レール　水抜き穴

網戸
屋内側 左下　ツメ

サッシ下レール　水抜き穴

屋内側 左下　ツメ

ビス

⑨：網戸の屋内側 左下のツメは、ビスを緩めると、前後左右に動かせます。

屋内側 左下のツメを動かし、サッシ下レールの水抜き穴に差し込んで下さい。

ビス

ビス

－　６　－

屋内側 左下　ツメ
ビス

ビス
屋内側 左下　ツメ

サッシ下レール

サッシ下レール

網戸の屋内側 左下のツメをサッシ下レールの水抜き穴に差し込んだ状態 ( 上図 )

⑩：網戸の屋内側 左下のツメを動かし、サッシ下レールに引かけた後で、ビスを締めて、

網戸の屋内側 左下のツメを固定します。

⑫：これで網戸がサッシに固定させます。

屋内側 左上の側面外れ止めでサッシの上レールに引っかかり、

屋内側 右上下の戸あたりでサッシの屋内側の右枠に引っかかり、

屋内側 左下のツメがサッシの下レールの水抜き穴に引っかけて、ビスを締めている状態です。

※：網戸Ｈ1166以上は中桟付き・ネット１枚張りが基本です。

下部取付金具(SUS)

中桟は網戸Ｈ1166以上に取付

下部取付金具(SUS)

下部取付金具(SUS)

外
部

外部

内部

縦框　寸法

外障子

内障子

縦框　から　サッシ枠までの寸法

サッシＷ寸法

7ﾐﾘ以上

中桟

①

②

6ﾐﾘ以上

④

内
部

24ﾐﾘ以下

①

×

数量

発注先：

納品先：

備考欄
ネット

その他ネット

グレー ・ ブラック ・ ステン

発注者： 発注日

納品日
月　　　　　日

東海アルミ工業株式会社

本社工場　一宮市浅井町尾関字小山36-1

〒491-0101

TEL (0586) ５１－３３６３(代)

FAX (0586) ５１－３３７１

ＵＲＬ  http://toukaial.co.jp/

Ｅ-mail: toukaial@toukaial.co.jp

内観右仕様

網戸Ｗ

②＋21㎜

16

15ﾐﾘ以上

月　　　　　日

ラベル欄

×

×

×

③

⑤

② ③ ④ ⑤

ＦＪ型　固定網戸　発注書

固定網戸　Ｗ　×　固定網戸　Ｈ

※網戸は内観右仕様です。

PPネット18メッシュ(グレー)の１枚張りが基本

※網戸Ｈ1166以上で、中桟の指示がない場合は網戸Ｈの中心に付きます。

※ネットは１枚張りです。

※6.5㎜モヘアはブラック色です。

※ヒレゴムはブラック色です。

発送　　・　　配達　　・　引取り(　　　時)

固定仕様はラベルなし

※：やすりをかけ、Ｒを付ける。

※：やすりをかけ、Ｒを付ける。

中桟

サッシＷ

外側

内側

2019.02.21 2019.02.21 2019.02.21 2019.02.21 2019.02.21

網戸色は　ツヤ消しシルバー　色のみです。

38.7

中桟(網戸Ｈ≧1166）

ヒレゴム

戸当り

戸当り

戸当り

ＦＪ型　固定網戸 ＦＪ型　固定網戸

※網戸はツヤ消しシルバー(Ｄ)色のみ
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ＦＪ型　固定網戸　使用部品

2018.04.20

戸あたり

下ツメ

42

14

2018.04.20

(ｽﾃﾝﾚｽ)

(樹脂)

6.5mmモヘア

―　１１　―

27 23.9

4.1
13.9

1
6

－　１２　－

40.2

網戸Ｗ

3
6
.
8

6.5mモヘア

ＦＪ型

ヒレゴム 下ツメ(SUS) 戸あたり

戸あたり

中桟

中桟は網戸Ｈ1166以上に取付

戸あたり

下ツメ(SUS)

37.5

4
0

4
0

37.5

ＦＪ型

ヒレゴム

下ツメ(SUS)

網
戸

Ｈ

PPネット18メッシュ(グレー)の１枚張りが基本

ＦＪ型ヒレゴム

側面外れ止め
四方枠裏板使用

側面外れ止め

側面外れ止め

サッシ

屋内側

サッシ上レール

屋外側

網戸 側面外れ止め

サッシ

屋内側

サッシ上レール

屋外側

網戸
側面外れ止め

屋外側より網戸を持ち上げ、側面外れ止めをサッシ上レールに差し込みます。

側面外れ止め

側面外れ止め

側面外れ止め

側面外れ止め

2
7

2
1
0

22.1 7.9

15 11
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.
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1
2
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7

26

(ｽﾃﾝﾚｽ)

外観化粧面

11

0.8mm

SUS304（2B）

振動バレル処理

- 特 記 事 項 -

外 観

板 厚

材 質

1 x 2

3 x

2 x

4 x
作図検図承認作成日

品番 図面コードNo.品名

尺 度

担 当日　付 履　　歴　　記　　事記 号 S仕様金具

1:1

±0.3
±0.5

±0.2

許容差
寸  法  区  分

抜

き

曲

げ

絞

り

±0.1
打抜 曲げ

±0.3

±1.2
±0.8

±0.5

±1.5

±0.3
±0.5

±0.2

許容差
寸  法  区  分

抜

き

曲

げ

絞

り

±0.1
打抜 曲げ

±0.3

±1.2
±0.8

±0.5

±1.5

＊＊

田中

●　　　は重要寸法とする。

**

2018.02.21

**

抜き方向

2017.01.30
製作図

検討図

※：側面外れ止めはＦＪ２型網戸にも取付けが可能です。

※：Ｓ仕様は補強框と網戸レールのすき間が30㎜以下の場合に使用します。

※：内観左仕様は不可

※：内観左仕様は不可

※：内観左仕様は不可

2019.02.21
※：内観左仕様は不可

ＦＪ１Ｓ型網戸　(側面外れ止め付網戸)

24

12
42

取付金具
(ｱﾙﾐ)

53リベット

53リベット

3ﾐﾘ以上

30ﾐﾘ以上

13ﾐﾘ以上

外障子

内障子

１：網戸は外障子を閉めたとき、サッシ中央の縦框内に納まらなければなりません。

外障子

内障子

２：網戸使用時には、外障子の開閉にも制限が発生することも考えられます。そして見栄えが悪くなります。

ＦＪ型網戸の内観左側使用について

2019.07.23

レール～補強框　Ｗ１ 補強框

レール内法　Ｗ

レール内法　Ｗ＝　　　　　mm　・　チリ＝　　　　　mm　・　レール～補強框　Ｗ１＝　　　　　mm　

開口＋戸先框

しかし今回、外障子使用　(内観左側使用)の為、以下のような網戸の納まりとなります。ご確認をお願いします。

通常、公団用サッシの網戸(ＦＪ型網戸)は内障子に対応する形状・寸法を基本としています。

チリ

(必要採寸ヶ所)

開口＋戸先框＝　　　　　mm

(必要採寸ヶ所)

中桟芯寸法

2020.10.06

中桟芯寸法

2020.10.06

中桟芯寸法

2020.10.06

※中桟芯寸法が無記入の場合、網戸の中心位置となります。

※網戸寸法・出来寸法にて発注をお願いします。 ※中桟芯寸法が無記入の場合、網戸の中心位置となります。

※網戸寸法・出来寸法にて発注をお願いします。 ※中桟芯寸法が無記入の場合、網戸の中心位置となります。

※網戸寸法・出来寸法にて発注をお願いします。 ※中桟芯寸法が無記入の場合、網戸の中心位置となります。


