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物件名：

205巾Ｂタイプ笠木付だ円バー手すり(角束Ａ・Ｈ=150）
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Ⓐ：６㎜以上・・・Ⅴ型網戸(Ｅ型網戸)

Ⓑ：５㎜以下・・・ＢＬ型網戸か�の網戸へ

網戸レールから外障子の出幅 ロ

Ⓐ：　２㎜以内・・・ＰＰ型網戸

Ⓑ：１０㎜以内・・・ＦＦ型網戸

Ⓒ：１４㎜以内・・・ＳＳ型網戸
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網戸レール   が上下同じ位置にある場合ハ

・・・ＦＪ１型網戸

網戸レール   が上のみの場合ハ

・・・ＦＪ型固定網戸

・・・ＦＪ２型網戸

どのタイプのサッシですか？　　

引違い網戸の簡易選別図

① ② ③

２４㎜以内・・・③の網戸へ

(※：あくまで基本的な選別であり、サッシの設置状況・仕様などにより異なることも発生します。)

(※：各商品の仕様条件のご確認をお願い致します。)

１３㎜以上

下レールが無く持出し下レールを取付け

下レールが上レールより１０㎜持出している場合

可動させる場合 ・・・ＦＪ２型網戸

※：複層用サッシには使用できません。
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１３㎜以上

どのタイプのサッシですか？　　

引違い網戸の簡易選別図

(※：あくまで基本的な選別であり、サッシの設置状況・仕様などにより異なることも発生します。)

(※：各商品の仕様条件のご確認をお願い致します。)
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③

どのタイプのサッシですか？　　

引違い網戸の簡易選別図

(※：あくまで基本的な選別であり、サッシの設置状況・仕様などにより異なることも発生します。)

(※：各商品の仕様条件のご確認をお願い致します。)
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網戸レール  　 と　　　が上下同じ位置にある場合ハ
・・・ＦＪ１型網戸

網戸レールが上の　　　だけで、網戸を固定させる場合ハ
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網戸下レール　　　が網戸上レール　　　より、１０㎜持出している場合

・・・ＦＪ２型網戸

※：複層用サッシには使用できません。
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※：レール芯の目安となります。(小数点以下は切り捨てしております。) ※：レール芯の目安となります。(小数点以下は切り捨てしております。)
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＜偏芯戸車＞

＜偏芯振れ止め＞
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