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Ｅ型網戸は

○：網戸のたて框を60㎜にすることで網戸Ｈが高い場合でも

○：手掛けをオプションとして取付けることが出来ます。

中桟・手掛けの有無により、Ｅ型網戸は４種類に区分されます。

Ｅ１型網戸　　　中桟なし　　　外観側手掛け付き

中桟を必要としません。

※：中桟はオプションとして取付けることが出来ます。

※：手掛けは外観側の取付けを基準としています。

※：内外観の両面に手掛けを取付けるときは、

外観側での高さを基準とし、内観側の手掛けの位置は

外観側の手掛けの位置より80㎜下がった位置に取付けます。

○：召合せ框を付けることが出来ます。

Ｅ型網戸の種類

Ｅ２型網戸　　　中桟付き　　　外観側手掛け付き
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Ｅ４型網戸　　　中桟なし　　　外観側手掛けなし

※：両面手掛け付きの場合は追加金額が発生します。
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両面手掛け内外観配置

両面手掛けの場合、手掛けの位置は外観を基準に内観側は８０mm下がりになります。

手掛けの高さ指定は、外観側にて指示願います。指示無き場合は外観側850mmです。※
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※ 内観側に取付をする場合も、同じ高さとなります。

手掛け(オプション)
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手掛けの高さ指定は、指示なき場合は 外観側 850mm です。
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